
 TIRA DE LUCES LED
• a prueba de agua

• Más accesibles que sus equivalentes en iluminación.

• Reducen peso, volumen, consumo de energía y emisión de calor.

• Fáciles de instalar y de retirar.

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, JUNIO 2022.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido.  A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

DEPLOYEDLOGIX.COM / /    @DEPLOYEDLOGIX / /  SALES@DEPLOYEDLOGIX.COM / /  T:  +1  541.357.5978



e s p e c i f i c a c i o n e s  t i r a  d e  l u c e s  l e d

modelo: ASAP-12 ASAP-18 ASAP-HUB X-16 X-24 X-32 X-40 X-HUB

largo: 
5.49 m
(18 ft)

7.32 m 
(24 ft)

8.23 m
(27 ft)

7.32 m 
(24 ft)

9.75 m
(32 ft)

12.19 m
(40 ft)

14.63 m
(48 ft)

13.41 m
(44 ft)

Longitud del 
enchufe: 

2.44 m
(8 ft)

peso:
1.8 kg
(4 lb)

2.3 kg
(5 lb)

1.8 kg
(4 lb)

2.3 kg
(5 lb)

4.5 kg 
(10 lb)

5.9 kg
(13 lb)

6.4 kg
(14 lb)

3.6 kg
(8 lb)

cantidad de 
bombillas:

 5 7 8 6 10 14 18 8

voltaje: 85-265V AC

Tipo de enchufe 
estándar: 

E.U.A Tipo A

Tipo de enchufe 
opcional:

EUA/UK Tipo C, E, F, G

Tipo de 
bombilla:

5w LED, 450 lm, 3000 k, E26 Base 

Valoración: Clasificación CE, clasificación ETL y clasificación IP65 para la bombilla, la carcasa y el conector 

método Adjunto: Ataduras de alambre revestido de goma para engranajes

método 
empaque:

DLX Bolsa de mano con etiqueta
35.56 x 43.18 cm (14 x 17 in) Bolsa de viaje pequeña con etiqueta DLX

Propiedades

Cordones enlazables; fácil de añadir más o de ampliar en refugios conectados.
Clasificación IP65. Puede utilizarse en cualquier lugar.

Bombillas LED brillantes y eficientes. Larga duración con menor consumo de energía.
Sin cristal. Más seguro de usar sin que las piezas se rompan y causen peligros.

Sistemas de fácil conexión que se pueden montar en cualquier lugar donde se necesite iluminación.


