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REFUGIOS

ASA P_ M R P // PATENTE EE.UU.
En Deployed ® 10309093 // 10341553 // 11280107

Logix estamos - T0D0S LOS COMPONENTES PARA DESPLEGAR UN REFUGIO EQUIPADO INCLUIDOS EN THE BEST CASE BY DLXw.

redefiniendo el

despliegue rapido. A

»DOS PERSONAS Y MENOS DE UN MINUTO PARA ARMAR LA ESTRUCTURA INMEDIATA DEL REFUGIO.

través de nuestra amplia

experiencia con organismos de

- DOS PERSONAS Y MENOS DE DIEZ MIN. PARA ARMAR EL REFUGIO EQUIPADO.

seguridad, equipos de busqueda y
rescate, diferentes cuerpos de socorristas,
o : . COMODIDAD Y RAPIDEZ AL DESPLEGAR.
organizaciones privadas tanto nacionales como
internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe
que cuando una crisis llama, cada segundo cuenta.
Descubre el porqué somos lideres en productos para
enfrentar desastres, que se puedan desplegar rapidamente

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y disefio se pueden modificar sin previo aviso
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
ULTIMA ACTUALIZACION, MARZO 2024.

Fabricado orgullosamente en los E.E.U.U.
CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064
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SISTEMA DE REFUGIO RAPIDO ASAPs

MODELO: ASAP-12 ASAP-18
TIEMPO DE DESPLIEGUE: 60 segundos con 2 personas
TIEMPO DE INSTALACION: 10 minutos con 2 personas
CARGA DE VIENTO: 89 kmh, rafagas 105 kmh (55 mph, gusts 65 mph)
CARGA DE NIEVE: 24.41 kg/m? (5 Ib/ft?)
VINILO: Mil-spec oscuro total, NFPA resistencia aprobada al fuego y al moho
DIMENSIONES (L X AN X AL): 3.66 x4.88 x2.44m (12 x 16 x 8 ft) 549 x4.88x244m (18 x 16 x 8 ft)
SUPERFICIE (L X AN): 3.66 x4.88 m (12 x 16 ft) 549 x4.88 m (18 x 16 ft)
gm:'ﬁlgggﬁlﬁgﬁimms 3.66 x6.71 x 2.59 m (12 x 22 x 8.50 ft) 549 x6.71 x 2.59 m (18 x 22 x 8.50 ft)
METROS CUADRADOS: 17.84 m? (192 ft?) 26.76 m? (288 ft?)
EN BOLSA: 182.88 x 55.88 x 35.56 cm (72 x 22 x 14 in) | 182.88 x 55.88 x 45.72 ¢cm (72 x 22 x 18 in)
e e
PESOS:

Marco con cubierta: 42.2 kg (93 Ib) 59.4 kg (131 Ib)

Paredes posteriores: 12.2 kg (27 Ib) 12.2 kg (27 Ib)

Piso: 10.9 kg (24 Ib) 14.7 kg (32.5 Ib)

Kit de estacas: 5.1 kg (11.3 Ib) 5.1 kg (11.3 Ib)

Kit de reparacion: 1.9 kg (4.2 Ib) 1.9 kg (4.2 Ib)

Bolsa de vinilo: 4.2 kg (9.3 1b) 4.2 kg (9.3 1b)

En caja rigida:

127.5 kg (281 Ib)

147.9 kg (326 Ib)

ASAP-MRP®:

160.6 kg (354 Ib)

184.6 kg (407 Ib)
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