
H a z l o  e n  g r a n d e .

SISTEMAS DE REFUGIO X-SERIES
•	 Expandible infinitamente.

•	 Sistema impermeable.

•	  Se une fácilmente con la serie ASAP®. 

•	 Poco espacio requerido, gran superficie cuadrada.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  d E  L O S  S I S T E M A S  D E  R E F U G I O  X - S E R I E S
Nombre de modelo: X-16 X-24 X-32 X-40
dimensiones totales 
(lx w x h):

4.95 x 6.63 x 3.05 m
(16.25 x 21.75 x 10 ft)

 7.40 x 6.63 x 3.05 m
(24.27 x 21.75 x 10 ft)

9.84 x 6.63 x 3.05 m
(32.28 x 21.75 x 10 ft)

12.29 x 6.63 x 3.05 m
 (40.31 x 21.75 x 10 ft)

área de refugio utilizable: 32.84 m2

(353.44 ft2)
49.04 m2

(527.87 ft2)
65.23 m2

(702.09 ft2)
81.45 m2

(876.74 ft2)
Superficie del refugio con 
estacas:

77.43 m2

(833.44 ft2)
101.09 m2

(1088.07 ft2)
124.71 m2

(1342.39 ft2)
148.40 m2

(1597.34 ft2)

Puertas: 2 2 2 2

VENTANAS (laterales // 
finales):

4 // 4 6 // 4 8 // 4 10 // 4

Ductos ecu: Conjunto de 4 Conjunto de 4 Conjunto de 4 Conjunto de 6

Ventilación de ducto de 
estufa:

Opcional Opcional Opcional Opcional 

Personal necesario: 2 mínimo, 4 deseable 3 mínimo, 4 deseable 4 mínimo, 6 deseable 6 mínimo, 8 deseable

Tiempo de instalación: <10 minutos <15 minutos <20 minutos <25 minutos

Resistencia a nieve y lluvia:  Nieve: 48.82 kg/m2 (10 lb/ft2)    Lluvia: 5.80 cm/hr (2 in/hr)

tolerancia al viento: 104 kmh, ráfaga 120 kmh (65 mph, ráfaga 75 mph)

Peso total del sistema: 219.5 kg
(485 lb)

340.2 kg
(750 lb)

406 kg
(895 lb)

486.7 kg
(1,073 lb)

Sección del marco: 3 total 4 total 5 total 6 total

techo: 1 total 1 total 1 total 1 total

Pared posterior: 2 total 2 total 2 total 2 total

Pared lateral: 2 total 2 total 2 total 2 total


