
UNIDAD 2.0-3-5 TON HVAC
•	 Requerimientos de aire acondicionado, enfriamiento de área, deshumidificación y calefacción portátil.

•	 Fabricación sólida, resistente a cualquier clima exterior.

•	 Completamente independiente y portátil.

•	 Viene con Control Remoto de Temperatura, Cable de control de 25 pies, y Cable de 
luz de 30 pies con opción de extremo de Clavija.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  U N I D A D  2 . 0 – 3 . 5  T O N  h v a c
modelo: 2  T o n 2 . 5  T o n 3  T o n 3 . 5  T o n
Capacidad de enfriamiento: 24,000 BTU/hr 30,000 BTU/hr 36,000 BTU/hr 42,000 BTU/hr
Aire de retorno: Caída -6.6°C (20°F)

condición DB: 800 CFM @
 .01 bobina móvil

1,000 CFM @ 
.01 bobina móvil

1,200 CFM @ 
.01 bobina móvil

1,400 CFM @
 .01 bobina móvil

capacidad de calentamiento: 24,000 BTU/hr 
bomba de calor

30,000 BTU/hr 
bomba de calor

30,000 BTU/hr 
bomba de calor

42,000 BTU/hr
bomba de calor

calor por resistencia: 5kW // 10kW

deshumidificación: 50% RH Máx.

ambiente máx. de uso: 52°C (125°F)

ambiente nominal: 35°C (95°F)

uso min. (calefacción): -40°C (-40°F)

Etapas de refrigeración: 1 fase

Tipo compresor // refrigeración: Desplazamiento // R410A

Tipo de válvula de expansión: TXV-Expansión térmica

ventilador de circulación // cond: Curva de avance // Axial

material de la sub-base: Acero galvanizado

acabado: Mueble con recubrimiento de polvo

dimensiones: 129.54 x 90.17 x 114.30 cm (51 x 35.50 x 45 in)

peso: 170.1 kg (375 lb) 184.2 kg (406 lb)

conducto de impulsión: 1 ducto - 30.48 cm (12 in)

conducto de retorno: 1 ducto - 35.56 cm (14 in)

tensión // fase // hz: 208 - 240V // Simple // 60 Hz

energía máxima RLA 17 (4.1 kW) 
LRA 63

RLA 18 (4.3 kW) 
LRA 68

RLA 23 (5.6 kW) 
LRA 84

RLA 27 (6.5 kW) 
LRA 109

protección del motor: Interruptores y contactores

protección del compresor: Térmico interno

ETAPAS DEL CALENTAMIENTO: 1 etapa + calor por resistencia

CONTROLES DEL ENFRIAMENTO: Termostato - aire ambiente

0PRODUCTo: 3.5T ECU 3.5T ECU 7.5 kW Heat Strip 3.5T ECU 10 kW Heat Strip

conexiones de servicio: 208-240V AC 30A 208-240V AC 30A // 
208-240V AC 50A

208-240V AC 30A // 
208-240V AC 50A

enchufes: (1) NEMA L6-30P (1) NEMA L6-30P // 
(1) CS-6365

(1) NEMA L6-30P // 
(1) CS-6365


