
UNIDAD 5.0 TON HVAC 
•	 SOLUCIÓN DE CONTROL CLIMÁTICO TODO EN UNO.

•	 AUTÓNOMA Y PORTÁTIL.

•	 CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 62,000 BTU/HR Y DE CALEFACCIÓN DE 60,000 BTU/HR.

•	 DISEÑADO PARA USO EN EXTERIOR EN CUALQUIER CLIMA.

En Deployed

Logix estamos

redefiniendo el

despliegue rápido. A

través de nuestra amplia

experiencia con organismos de

seguridad, equipos de búsqueda y

rescate, diferentes cuerpos de socorristas,

organizaciones privadas tanto nacionales como

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta.

Descubre el porqué somos líderes en productos para

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente

y fabricados en los Estados Unidos.

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2 I DUNS#: 079751064

Las especif icaciones y diseño se pueden modif icar sin previo aviso
debido a nuestro continuo desarrol lo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  U N I D A D  5 . 0  T O N  H V A C
DIMENSIONES (l x an x al): 60 x 47.50 x 35.50 in (152.50 x 121 x 90.50 cm)

peso: 580 lb (262.5 kg)

RANGO OPERATIVO, REFRIGERACIÓN: 65 a 125°F (18 a 52°C)

RANFO OPERATIVO, CALEFACCIÓN: -40 a 65°F (-40 a 18°C)

FLUJO DE AIRE: 2250 CFM (3820 m3/hr)  @ 0.1 en bobina húmeda

DESHUMIDIFICACIÓN: 50% RH MÁX 

MEDIDA DE LA TUBERÍA FLEXIBLE, ALIMENTACIÓN: 14 in (35.50 cm) Ø

MEDIDA DE LA TUBERÍA FLEXIBLE, RETORNO: 14 in (35.50 cm) Ø

MEDIDA DE LA TUBERÍA FLEXIBLE, RETORNO: 8.2 kW

CONSUMO DE ENERGÍA, CALEFACCIÓN: 8.2 kW

CONSUMO DE ENERGÍA, CON CALENTADOR DE RESISTENCIA 9.6 KW: 17.8 kW

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18 kW // 62,000 BTU

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN: 17.6 kW // 60,000 BTU

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN, CON CALENTADOR DE RESISTENCIA 9.6 KW: 27.5 kW // 94,100 BTU

AMPERAJE DEL ROTOR BLOQUEADO: 165 A

CORRIENTE MÁX. DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO: 34.1 A

CORRIENTE MÁX. DE FUNCIONAMIENTO, CALEFACCIÓN: 34.1 A

TIPO DE REFRIGERANTE: R410A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 1 PH // 208 - 230V // 60 Hz

TIPO DE ENCHUFE: 50 A CS-6365

TIPO ENCHUFE CON RESISTENCIA CALEFACTORA (10KW): Adicional 50 A, CS-6365


