
FORRO DE AISLAMIENTO
•	 MEJORA EL CONTROL DEL CLIMA DE -15 A 12.2 GRADOS CELSIUS.

•	 FUNCIONA COMO BARRERA ACÚSTICA PARA MEJORAR EL CONTROL DEL RUIDO.

•	 CON VENTANAS DE MALLA Y PUNTOS DE CONEXIÓN INTERIORES PARA ACCESORIOS.

•	 PERSONALIZABLE PARA UN REFUGIO PORTÁTIL.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  F O R R O  D E  A I S L A M I E N T O
peso: Método C,  6.25 oz/yd²  +/- 5% ASTM D 3776

Espesor: -96 .01 in (-243.86 cm) máximo ASTM D 1777-96

RESISTENCIA TÉRMICA: 2.2, valor R global ASTM C 1363

RESISTENCIA AL DESGARRO:
5.5/5.5 lb mínimo ASTM D 1424

17.0/17.0 lb mínimo ASTM D 2261

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Escala de grises AATCC 2,5 como mínimo ASTM D3886
1,000 ciclos

PERMEABILIDAD AL AGUA:

Inicial: No hay fugas/pasos

Después de la grieta en frío ASTM D751 @ -40°F: No hay fugas/pasos

BLOQUEO: 1.0 máximo, exposición de 180F 30 minutos ASTM D 751

RESISTENCIA A LA grieta
POR FRÍO -40° F:

PASOS
NORMA FEDERAL 

191 MÉTODO DE PRUEBA 
5874

RESISTENTE A LA MALARIA: PASOS AATCC 30

otros: Cumple o supera todas las especificaciones de 
ASTM D 6413, CPAI 84, NFPA 701 Y CSFM


