
PISO MODULAR RÍGIDO
•	 SISTEMA MODULAR DE ALTA RESISTENCIA.

•	 PUEDE SOPORTAR CARGAS DE HASTA 20.000 lb POR ft2.

•	 SE ENCAJA RÁPIDA Y FÁCILMENTE.

•	 VIENE PREMONTADO EN SECCIONES DE 4 X 3 ft.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2   DUNS#: 079751064|



e s p e c i f i c a c i o n e s  p i s o  m o d u l a r  r í g i d o
Capacidad de carga: 97648.6 kg/m² (20,000 lb/ft²) Carga estática, subsuelo sólido

Dimensiones de las placas: Incluye las terminales de conexión - 31.8 x 31.8 cm (12.5 x 12.5 in)
No incluye las terminales de conexión - 30.2 x 30.2 cm (11.88 x 11.88 in)

Peso de las placas: 0.61 kg (1.35 lb)

Dimensiones de las rampas: Hembra - 30.8 x 7.62 cm (11.88 x 3 in)
Macho - 30.8 x 8.90 cm (11.88 x 3.5 in)

Peso de las rampas: 0.14 kg (0.31 lb)

Materiales: Polipropileno de alto impacto

Certificaciones: Cumple la Enmienda Berry, Fabricado en EE.UU.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Fabricado en polipropileno moldeado por inyección de alto impacto: Suelo 
resistente y duradero con gran capacidad de carga

•	 Fácil montaje sin herramientas: Diseña fácilmente configuraciones de suelo 
complejas con una precisión de hasta un metro.

•	 Método de conexión positivo pero flexible: Permite colocar los alimentos de 
forma segura sobre terrenos moderadamente irregulares


