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En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

GENERADORES DIESEL DE ENERGÍA MQ
•	 Control preciso de voltaje con una capacidad superior de arranque del motor.

•	 Generador potente y silencioso.

•	 Arranque/parada automáticos para el funcionamiento desde una ubicación remota.

•	 Carcasa de acero con recubrimiento de polvo resistente a la intemperie.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  g e n e r a d o r  d i e s e l  d e  e n e r g í a  M Q
modelo: 15 kW 20 kW 25 kVA 45 kVA 70 kVA 125 kVA
DISEÑO: Campo giratorio, autoventilado, antigoteo, monopoderoso
N° de polos // exitación: 4 // Sin escobillas con AVR
Potencia en espera: 14.7 kW 22 kW 22 kW (27 kVA)  40 kW (50 kVA) 62 kW (77 kVA) 110 kW (137 kVA)
Rendimiento principal: 14 kW 20 kW 20 kW (25 kVA) 36 kW (45 kVA) 56 kW (70 kVA) 100 kW (125 kVA)
Tensión - 3 Fases N/A 208, 220, 240, 416, 440, 460, 480V Switchable
Tensión - 1 Fase 120/240 120, 127, 139, 240, 254, 277V Switchable
Conexión de la armadura: Series Estrella con neutro / ZigZag

Regulación de tensión: +-0.5%

Frecuencia: 60 Hz
Regulación de frecuencia: +-0,25% Incluye regulador eléctrico
Factor de potencia: 1 0.8
Nivel sonoro dB(A) Carga 
completa a 7.01 m (23 FT): 64 65 66 65 66

Motor diesel
Marca / Modelo: Kubota / D1503 Isuzu / 4LE2T Isuzu / 4LE2X Isuzu / 4JJ1X Isuzu / 4HK1X
Emisiones // Arranque: Nivel 4 final
Sistema de arranque: Eléctrico
Cilindrada: 1,499 cc 2,179 cc 2999 cc 5193 cc
N° de cilindros: 3 4
Motor bruto
potencia bruta: 24.8 HP 40.2 HP 65.7 HP 92.5 HP 152 HP

capacidad de combustible: 62 L (16.4 gal.) 158 L (41.7 gal.) 300 L (79.2 gal.) 390 L (103 gal.) 640 L (169 gal.)
Consumo de combustible g/h (l/h):

-Carga completa 4.1 L (1.09 gal.) 6.1 L (1.62 gal.) 6.3 L (1.66 gal.) 10.4 L (2.7 gal.) 16.6 L (4.4 gal.) 26.9 L (7.1 gal.)
-Carga a 3/4 3.0 L (.080 gal.) 4.7 L (1.26 gal.) 4.6 L (1.21 gal.) 8 L (2.1 gal.) 13.4 L (3.5 gal.) 21.2 L (5.6 gal.)
-Carga a 1/2 2.4 L (.64 gal.) 3.5 L (0.94 gal.) 3.2 L (0.85 gal.) 5.6 L (1.5 gal.) 9.8 L (2.6 gal.) 15.5 L (4.1 gal.)
-Carga a 1/4 1.6 L (.41 gal.) 2.5 L (0.67 gal.) 2.2 L (0.58 gal.) 3.4 L (0.9 gal.) 6.4 L (1.7 gal.) 10.0 L (2.6 gal.)

Capacidad del tanque DEF: N/A 28 L (7.4 gal.)
Capacidad de refrigerante: 7.0 L (1.85 gal.) 8.8 L (2.3 gal.) 16.8 L (4.44 gal.) 21 L (5.5 gal.) 39 L (10.3 gal.)
Capacidad de aceite: 5.6 L (1.48 gal.) 10.5 L (2.28 gal.) 12.2 L (3.2 gal.) 15 L (3.96 gal.) 22.9 L (6.05 gal.)
Batería: 12V 70 Ah x 1 12V 53Ah x 1 12V 72Ah x 1 12V 75Ah x 1 12V 150Ah x 1

Dimensiones: 143 x 65 x 90 cm
(56.3 x 25.6 x 35.4 in)

182 x 79 x 126 cm
(72 x 31 x 50 in)

84 x 35 213 x 95 cm
(155 cm x 61 in)

267 x 95 x 173 cm
(105 x 38 x 69 in)

305 x 124 x 185 cm
(120 x 49 x 73 in)

Peso en seco: 535 kg (1179 lb) 815 kg (1797 lb) 1060 kg (2337 lb) 1510 kg (3329 lb) 2400 kg (5291 lb)

Amps
Monofásico 120V: 58.3A (2 sets) 83A (2 sets) 55.6A (4 wire) // 

60A x 2 (zigzag)
100A (4 cable) // 
108A x 2 (zigzag)

155.5A (4 cable) // 
168A x 2 (zigzag)

277.8A (4 cable) // 
301A x 2 (zigzag)

Monofásico 240V: 58.3A 83A 27.8A (4 cable) // 
60A (zigzag)

50A (4 cable) //
108A (zigzag)

77.8A (4 cable) // 
168A (zigzag)

138.9 (4 cable) //
301A (zigzag)

Trifásico 240V: N/A 60A 108A 168A 301A
Trifásico 480V: N/A 30A 54A 84A 150A

Conexiones de servicio
Fase: 1 1 // 1 // 1/3

Servicio:

120V AC 20A  // 
120V AC 30A // 

120/240V AC 30A // 
120/240V AC 50A

120V AC 20A //
120/240V AC 50A

120V AC 20A //
120/240V AC 50A//

120 - 480V AC

Tipo de enchufe:

NEMA 5-20R GFCI //
NEMA L5-30R GFCI //

NEMA L6-30R //
CS-6369

NEMA 5-20R GFCI // 
CS-6369

NEMA 5-20R GFCI //
CS-6369 //

1Ø & 3 Ø Terminales de salida

Cantidad: 2 // 1 // 1// 1 4 // 2 4 // 2 // 1 4 // 3 // 1


