
T H E  F I R S T  I N  T H E  F I E L D
SHELTERS

CONECTOR LATERAL DE X-SERIES
•	 NUEVO MODELO SERIE X PARA UNA FLEXIBILIDAD INFINITA.

•	 MAXIMIZA LA ZONA DE SU COMPLEJO DE REFUGIOS.

•	 SE CONECTA A CUALQUIER MODELO DE ASAP® O SERIE X.

•	 Multiuso: punto de entrada o pasillo de conexión.
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En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  d e  C o n e c t o r  l a t e r a l  d e  X - S e r i e s 
Nombre de modelo: X - 2 4 S C X - 4 0 S C

dimensiones totales (lwh): 7.40 x 7.19 x 3.05 m
(24.27 x 23.60 x 10 ft)

12.29 x 7.19 x 3.05 m 
(40.31 x 23.60 x 10 ft)

área de refugio utilizable: 50.67 m2

(545.37 ft2)
83.08 m2

(894.24 ft2 ) 

Superficie del refugio: 53.21 m2

(572.77 ft2)
88.38 m2

(951.32 ft2)

refugio con estacas: 106.98 m2

(1,151.47 ft2)
157.04 m2

(1,690.42 ft2)
Puertas: 4 4
Ventanas en paredes 
laterales // posteriores:

4 // 4 8 // 4

Ductos de control ambiental: Conjunto de 4 Conjunto de 4 

Ventilación de ductO: Opcional Opcional

Personal necesario: 3 Mínimo // 4 Deseable 6 Mínimo // 8 Deseable

Tiempo de instalación: <15 Minutos <25 Minutos

Resistencia a nieve y lluvia:  Nieve: 48.8 kg/m2 (10 lb/ft2) Lluvia: 50.8 mm/hr (2 in/hr)

tolerancia al viento: Vientos de 104 kmh y ráfaga de 120 kmh (65 MPH y ráfaga de 75 MPH)

Peso del refugio: 381 kg
(840 lb) 

(521 kg
(1,149 lb)

Peso total del sistema: 531 kg
(1,170 lb)

748 kg
(1,649 lb)

Sección del marco: 4 total 6 total

techo: 1 total 1 total

Pared posterior: 2 total 2 total

Pared lateral: 2 total 2 total


