
CALENTADOR DE AGUA TRIFUEL
•	 CALENTADOR DE AGUA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU CONJUNTO DE REFUGIOS.

•	 Unidad resistente y fiable para cualquier despliegue. 

•	 múltiples OPCIONES DE COMBUSTIBLE: diesel, queroseno o jP8. 

•	 INYECTOR FÁCIL DE UTILIZAR PARA descontaminación O HIGIENE. 

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  C A L E N T A D O R  D E  A G U A  T R I F U E L
DIMENSIONES DESPLEGADO: 143.51 x 76.20 x 105.41 cm (56.5 x 30 x 41.5 in)

PESO DEL KIT: 176.5 kg (390 lb)

POTENCIA: 115V 3.2 A 60Hz

Combustible: Diesel, Fuel Oil 1 y 2, Kerosene

Flujo máximo: 5.5 GPM (20.8 L/m)

Temperatura máxima de salida: 121.11 °C (250°F)

Diesel BTU/hora: 386,400

Capacidad de combustible: 37.8 L (10 gal)

Consumo de combustible: 2.76 GPH
Presión míN./máx. del 
suministro de agua:

60 - 125 PSI

Conexiones de servicio:

Entrada de agua fría: 1 ½ in FH/NST (adaptadores incluidos)

Salida de agua fría: (2) ¾ in Cierre macho de pestaña (adaptadores incluidos)

Salida de agua caliente: (2) ¾ in Cierre macho de pestaña (adaptadores incluidos)

incluye:

Calentador de agua diesel
Adaptador de entrada/salida
Manual de instrucciones
Inyector de descontaminación opcional (se vende por separado)

características:

•	 Quemador multicombustible añade facilidad a los combustibles disponibles
•	 Grandes ruedas no neumáticas
•	 Fácil de transportar y colocar en su sitio
•	 Alta temperatura de salida
•	 Permite la descontaminación a altas temperaturas de vehículos y equipos
•	 Incluye múltiples adaptadores
•	 Fácil conexión a múltiples tipos de mangueras
•	 Actualización opcional al inyector de solución de descontaminación 
•	 Cambia rápidamente entre agua dulce y solución de descontaminación para 

ampliar la capacidad operativa


