
CALENTADOR XW-70, 120V
•	 Sistema de funcionamiento rápido y fácil de controlar incluso en condiciones climáticas extremas.

•	 Calienta varios refugios a la vez.

•	 Capacidades de tri-combustible: diesel, queroseno y JP8.

•	 Convenientemente empacado en un solo estuche rígido.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  c a l e n t a d o r  X W - 7 0  H E A T E R ,  1 2 0 V
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO: 70,000 BTU/hr 20.5 kW

CAUDAL DE AIRE NOMINAL: 910 CFM 1,546 m3/hr

TIPOS DE COMBUSTIBLE: DF1, DF2, DFA, JP8

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE:  43.9 L (11.6 gal.)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 2 L/hr (0.55 gal./hr)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 21 hr/tanque

POTENCIA: 120V // 1 PH // 60 Hz

CARGA DE FUNCIONAMIENTO AMPERIOS: 3 A

CARGA EN FUNCIONAMIENTO VATIOS: 360 W

tipo de conexión: 15 A conexión estándar

ADAPTADOR DE CONDUCTO-SUMINISTRO: 30.48 cm (12 in)

ADAPTADOR DE CONDUCTO-RETORNO: 12 in (30.48 cm)

dimensiones del despliegue (laa): 113.03 x 48.26 x 60.96 cm (44.50 x 19 x 24 in)

dimensiones del empacado (laa): 192.10 x 63.50 x 60.96 cm (75.63 x 25 x 24 in)

método de empacado: (1) Best Case By DLX™

peso desplegado: 38.1 kg (84 lb)

características:

•	 Cámara de combustión de acero inoxidable
•	 Dispositivos de control de seguridad automáticos
•	 Control electrónico de la llama
•	 Gabinete con recubrimiento de polvo
•	 Certificación UL para EE.UU. y Canadá


