CLIMATE CONTROL

NN GALENTADOR XW-10, 220V

Logix estamos  PROPORCIONA AIRE LIMPIO Y CALIENTE PARA UNO 0 VARIOS REFUGIOS.
redefiniendo el

despliegue rapido. A - MANTENIMIENTO FACIL CON BOMBA EXTERNA Y LUCES LED DE DIAGNOSTICO.
través de nuestra amplia

BRI SN OTg i ST de - TRES FILTROS DE DIESEL: FILTRO DE BOMBA, FILTRO DE ASPIRACION Y FILTRO DE ENTRADA.

seguridad, equipos de busqueda y

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, « EMPACADO EN UN SOLO ESTUCHE leﬂﬂ.

organizaciones privadas tanto nacionales como

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe

que cuando una crisis llama, cada segundo cuenta.
Descubra el porqué somos lideres en productos para
enfrentar desastres, que se puedan desplegar rapidamente

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y disefio se pueden modificar sin previo aviso "
debido a nuestro continuo desarrollo del producto. . [ \ i \
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ESPECIFICACIONES CALENTADOR XW-70, 220V

CAUDAL DE ATRE NOMINAL: 1,800 m¥/hr

CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 65 L (17.17 gal.)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 3.9 L/hr (1.03 gal./hr)

CORRIENTES NOMINALES: 35A

PROTECCION: P41

DIAMETRO DE LA SALIDA: 34 cm (13.39 in)

METODO DE EMBALAJE: (1) Best Case By DLX™

Camara de combustion de acero inoxidable
Proteccion incorporada contra el sobrecalentamiento
Control electrénico de la llama

Gabinete con recubrimiento de polvo

Termostato opcional

Filtro de aspiracion de combustible transparente
Indicador de nivel en el depdsito de combustible
Carro con ruedas incluido

CARACTERISTICAS:




