
X-IV COT
•	 Catre de alta resistencia diseñada para su uso en el cuidado de pacientes y en situaciones de emergencia.

•	 marco de acero con recubrimiento de polvo epoxi de 1 pulgada resistente a la oxidación.

•	 Reposacabezas ajustables en 4 direcciones y elevador de pies para máxima comodidad.

•	 viene equipado con poste iv y tirantes centrales reforzados para las piernas.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  X - I V  C o t
peso total: 19.1 kg (42 lb)

peso del marco: 14.5 kg (32 lb)

x-iv postes, posición: Un (1) poste IV por cuna, puede colocarse en cualquiera de las cuatro (4) esquinas
tolerancia de peso 
por litera:

170.1 kg (375 lb)

dimensiones abierta: 208.28 x 86.36 x 55.88 cm (82 x 34 x 22 in)

dimensiones cerrada: 40.64 cm (16 in)

dimensiones del colchón: 207.01 x 82.55 x 5.08 cm (81.50 x 32.50 x 2 in)

área para dormir: 207.01 x 82.55 cm (81.50 x 32.50 in)

material del marco: Tubo de acero con recubrimiento de polvo epoxi resistente a la oxidación de 1 in

material del colchón: Espuma de 2 in cubierta de vinilo que es fácil de limpiar/desinfectar

CFR 1632 // 1633 normativa: Sí

usado Fema // cruz roja: Sí

capacidad de camillas:

4 camillas 5 camillas 8 camillas 12 camillas 16 camillas 20 camillas

ASAP-12 ASAP-18
ASAP-Hub

X-Hub
X-16

X-24
X-24SC X-32 X-40 

X-40SC


