
UNIDAD 1.25 TON HVAC
• CAPACIDAD DE 15.000 btu/hr de refrigeración y 13.500 btu/hr de calefacción.

• AUTÓNOMO Y PORTÁTIL.

• SOLUCIÓN DE CONTROL CLIMÁTICO TODO EN UNO.

• UNIDAD PARA EL EXTERIOR y TODOS LOS TIPOS DE clima.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  u n i d a d  1 . 2 5  T O N  H V A c
Capacidad de enfriar: 15,000 BTU/hr 

DB DEL AIRE DE RETORNO Caída de -6.67°C (20°F)

SUMINISTRO DEl ac: 550 CFM @ 0.25 cm (0.10 in) bobina húmeda

capacidad de calentar: Bomba de calor de 13.500 BTU/hora

calentador resistencia opt: N/A

DESHUMIDIFICACIÓN: 50% RH MAX 

TIPO DE COMPRESOR: SCROLL 

TIPO DE REFRIGERANTE: R410A

MATERIAL BOBINA DE EVAP: Tubo de cobre / Lámina de aluminio

MATERIAL DE LA BOBINA: Tubo de cobre / Lámina de aluminio

TIPO DE VÁLVULA EXPANSIÓN: Restrictor de doble flujo

VENTILADOR DE CIRCULACIÓN: Curva de avance

TIPO DE VENTILADOR COND.: Eje

MATERIAL SUBYACENTE: Acero galvanizado

ACABADO DEL GABINETE: Recubrimiento en polvo

PESO: 86.6 kg (191 lb)

DIÁMETRO: 25.40 cm (10 in)

PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA: 2.54 cm (1 in) máximo

CONEXIONES DE SERVICIO: 115V AC 15A

ENCHUFE: (2) NEMA 5-15P

Temperatura ambiente:
Mín. En funcionamiento Máx. En funcionamiento Valoración

52°C (125°F) - 40°C (- 40°F) 35°C (95°F)

Etapas de temperatura:
Refrigeración Calefacción

1 Etapa 1 Etapa – HP+Resistencia

Ductos:
Suministro Retorno

1 Etapa 1 Etapa – HP+Resistencia


