
UNIDAD DE AISLAMIENTO DLX
•	 Adaptable con cualquier refugio ASAP® simplemente añadiendo el forro ISO y el depurador de aire.

•	 capacidad de presión negativa, presión positiva y lavado de aire.

•	 Sistema cómodo y compacto que se instala en minutos.

•	 Aislamiento versátil para protección o atención médica.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, MAYO 2023.

DEPLOYEDLOGIX.COM / /  		  @DEPLOYEDLOGIX / /  SALES@DEPLOYEDLOGIX.COM / /  T:  +1  541.357.5978

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2   DUNS#: 079751064|



e s p e c i f i c a c i o n e s  i n s e r t o  d e  u n i d a d  d e  a i s l a m i e n t o
Dimensiones desplegadas: 4.57 x 3.66 x 2.29 m (15 x 12 x 7.50 ft) 
Inserto: Inserto de contención de una pieza con clip
Entrada: (2) Cremallera de doble extremo con amarres enrollables
Suelo: Sellado a las paredes

Puertos del conducto:
(2) Puertos de amarre de cincha, 25.40 cm (10 in)
(1 ) Puerto de amarre de cincha, 12.70 cm (5 in)

(1) ECU puerto de amarre de cincha, 30.48 cm (12 in)
materiales:

Pared de observación: PVC transparente de 20g

Inserto de aislamiento:
Isotherm 2.0 FR Coated Polyester Ripstop, Aluminized Urethane Back/FR White 

Vinyl Face, Meets or Exceeds MIL-PRF-44423A & MIL-PRF-44271D (Tear 
Strength)

Piso: 15 oz. / yarda cuadrada Poliéster recubierto de PVC, cumple o supera la norma 
MIL-PRF-44103D/ USIFI-PRF-44103A

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  d e p u r a d o r  d e  a i r e  d e l  a i s l a m i e n t o
Modelo: DEPURADOR DE AIRE 750 DEPURADOR DE AIRE 1000

Dimensiones Desplegado: 64.77 x 49.53 x 52.07 cm 
(25.50 x 19.50 x 20.50 in)

55.88 x 60.96 x 106.68 cm 
(22 x 24 x 42 in)

Peso: 15.88 kg (35 lb) 31.75 kg (70 lb)
Flujo de aire: 750 CFM* 300-900 CFM*
Requisitos de alimentación: 110-120V AC, 60 Hz, 15 A 120V AC, 60 Hz, 15 A
Amperaje de operación normal: 1.90 A o menos 3.50 A o menos
Impulsor motorizado: Protección contra sobrecarga térmica y restablecimiento automático
Disyuntor: 12 A
Conexiones de servicio: (1) 120V AC, 15 A NEMA 5-15P (cable de alimentación)
Certificaciones: (2) 120V AC, 15A NEMA 5-15R GFCI
Materiales del gabinete: Resina ignífuga UL94HB con aditivo antimicrobiano registrado por la EPA
filtros:

Etapa 1: Prefiltro de pelo de cerda Prefiltro de partículas gruesas MERV 4
Etapa 2: Prefiltro de partículas plisado MERV 8

Etapa 3 (opcional): Filtro de carbón VAPOR-LOCK® (MERV 7) o de partículas plisadas MERV 4 
prefiltro

Etapa final:
Long Life True HEPA probado y certificado con una eficiencia del 99.97% o 

superior para partículas de 0.3 micras; no depende de la carga electrostática 
para mantener una eficiencia HEPA del 99.97%.

incluye:
(1) Unidad portátil de lavado de aire
Conductos flexibles
Abrazaderas para conductos

*Las clasificaciones de flujo de aire se basan en pruebas de terceros realizadas a 120 V CA con filtros limpios de acuerdo con los métodos de prueba 
generalmente aceptados, utilizando equipos de medición de flujo electrónico de alta precisión. Diferentes métodos de prueba pueden producir resultados 
mayores o menores. Las clasificaciones se han redondeado a los 50 CFM más cercanos para mayor comodidad.


