
SPECIALTY PRODUCT

PASS-1600
•	 PRESIÓN POSITIVA O PRESIÓN NEGATIVA PARA AISLAMIENTO MÉDICO + LAVADO DE AIRE. 

•	 MONITOREO CONTINUO DE LA PRESIÓN DEL ÁREA DE AISLAMIENTO. 

•	  VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA PRESIÓN DE LA SALA Y DE LA PRESIÓN DEL FILTRO HEPA. 

•	 CONSTRUCCIÓN DURADERA PARA TODO TIPO DE CLIMA.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  p a s s - 1 6 0 0
dimensiones: 104.14 x 46.99 x 92.71 cm (41 x 18.50 x 36.5 in)

peso: 107.1 kg (236 lb)

capacidad de flujo de aire: Control electrónico de velocidad de 0-1600 cfm

Filtro, capacidad HEPA: 60.96 x 45.72 x 29.21 cm (24 x 18 x 11.50 in)
Filtro en “V” profunda, 99.99% a 0.3 micras

Lámparas UVGI:

Banco UVC: 3 lámparas con reflectores

Intensidad de la bombilla: 120 microvatios/CM2

Longitud de onda germicida de 254NM

Pantallas y alarmas:
•	 Alarma visual en el controlador para indicar el fallo de la bombilla
•	 Alarmas visuales y sonoras en el controlador para indicar la sustitución del HEPA
•	 Alarmas visuales y sonoras en el controlador para indicar un fallo en la presión

Controles: Compuertas de flujo de aire diferencial para ajustar la presión de la sala - en la unidad

Gabinete:

•	 Acero de calibre 16 - con recubrimiento de polvo
•	 Color: rojo (estándar) - otros colores disponibles
•	 Panel de fácil acceso para la sustitución del filtro
•	 Ruedas de desplazamiento suave (estándar) - neumático para césped disponible

eléctrico: 115V 11.5 A 60 Hz 1322 W 12 ft (3.66 m)
power cord

puertos de flujo de aire:

(2) Entradas (2) Salidas
(1) 35.56 cm (14 in)
(1) 25.40 cm (10 in)

(1) 35.56 cm (14 in)
(1) 25.40 cm (10 in)

Compuertas ajustables para el control del flujo


