
SPECIALTY PRODUCT

PASS-MINI
• PANTALLA DIGITAL DE LA PRESIÓN AMBIENTE. 

• Filtro HEPA y de luz UV (99,99% de filtración a 0,3 micras).

• 250-700 CFM Capacidad de flujo de aire.

• Capacidad de descontaminación por ozono opcional.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  P A S S - M I N I
dimensiones: 91.44 x 31.75 x 81.28 cm (36 x 12.50 x 32 in)

peso: 55 kg (120 lb)

capacidad de flujo de aire: 250 CFM a 750 CFM, control electrónico de velocidad

Filtro, capacidad HEPA : 30.48 x 45.72 x 2.54 cm (12 x 18 x 1 in) Medios de comunicación Carbon Poly

Lámparas UVGI:

Banco delantero: 2 Lámparas sobre marco desmontable

Banco trasero: 3 Lámparas sobre bastidor fijo

Intensidad de la bombilla: 90 microwatts

Longitud de onda germicida de 254NM

Pantallas y alarmas:
• Alarma visual en el controlador para indicar el fallo de la bombilla
• Alarmas visuales y sonoras en el controlador para la sustitución del filtro HEPA
• Alarmas visuales y sonoras en el controlador para indicar un fallo en la presión

Controles:

• Interruptor de encendido y apagado
• Flujo de aire continuamente ajustable
• Activación del ozono: Interruptor de llave extraíble On-Off
• Temporizador de ozono: Activa la producción de ozono de 0 a 99 horas

Controles: Monitorización de sensores USB para la transferencia de datos con sello de tiempo

Gabinete:
• Revestimiento de poliéster/epoxi de acero de calibre 16
• Paneles de fácil acceso para el mantenimiento de filtros y lámparas UV
• Ruedas con (2) ruedas de bloqueo para la seguridad

eléctrico: 115V 5 A 60 Hz 575 W

puertos de flujo de aire:

(2) Entradas (2) Salidas
(1) 25.40 cm (10 in)
(1) 15.24 cm (6 in)

(1) 25.40 cm (10 in)
(1) 15.24 cm (6 in)

Compuertas ajustables para el control del flujo


