
SPECIALTY PRODUCT

PREDATOR 1200 UV
• POTENTE FLUJO DE AIRE - HASTA 900 CFM. 

• UTILIZA MENOS DE 3.5 AMPERIOS A 120VAC. 

• VERDADERA FILTRACIÓN HEPA - 99.97% DE EFICIENCIA A 0.3 MICRONES O MÁS. 

• FUNCIONA EN POSICIÓN VERTICAL U HORIZONTAL.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  P R E D A T O R  1 2 0 0  U V
Dimensiones: 55.88 x 61 x 106.68 cm (22 x 24 x 42 in)

Peso neto: 31.75 kg (70 lb)

Clasificación eléctrica: 120V AC 60 Hz 15 A

Flujo aire máx. filtros limpios: Variable, 300-900 CFM

amp. funcionamiento normal: 3.5 A o menos

Impulsor motorizado: 400 W, restablecimiento automático, 60 Hz, monofásico

Nivel de sonido a 5 pies 62-67 dBA a alta velocidad

Eficiencia del filtro HEPA: 99.97% a 0.3 micras

Material del gabinete: Armario de polietileno fabricado con resina ignífuga UL94HB

Acceso al prefiltro: Puerta de acceso "sin herramientas" con bisagras

Prefiltro de primera etapa: F621, 2.54 cm (1 in) de profundidad de partículas gruesas

Prefiltro de segunda etapa: H502, 5.08 cm (2 in) de profundidad de partículas plisadas

Segunda etapa opcional: VL1002, carbón de alta capacidad de 5.08 cm (2 in) de profundidad

Filtro HEPA: H610C-99


