
DUCHA TÉCNICA DECON //
• ducha autónoma CON BERMA DE CONTENCIÓN, BOMBA DE DRENAJE Y ALFOMBRA DE SUELO.

• Viene perfectamente empacada en una best case by dlx™ (194.63 cm).

• instalación de plomería plana integrada.

• Cobertura completa para una descontaminación entera.

P A T E N T E
P E N D I E N T E

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  D U C H A  T É C N I C A  D E C O N
dimensiones despliegue (L x an x al): 154.94 x 154.94 x 238.76 cm (61 x 61 x 94 in)

área decon: 2.32 m2 (25 ft2)

peso empacado: 80.7 kg (178 lb)

método empacado: Best Case by DLX™

min // max presión de entrada: 20 PSI // 80 PSI por boquilla, limitadores de presión disponibles bajo pedido

caudal de la boquilla: 1 GPM @ 20 PSI

construcción de plomería:

Marco: 1.52 x 1.52 m (60 x 60 in) marco desplegable/de fácil montaje

Juego de cubierta: Poliéster recubierto de PVC de 10 oz, amarillo

Piso: 28 oz PVC poliéster recubierto

Boquillas rociadoras: Ángulo de pulverización de 60°, cono lleno, latón

Plomería: Manguera de vinilo plana de ¾ in

Accesorios: Nylon

BOMBA DE DRENAJE:

• 115 V, 60 Hz, 1,6 A
• Motor de 1/10 caballos
• Autocebante para caudal instantáneo o deshidratación hasta 1.82 m (6 ft)
• 360 GPH con un rendimiento máximo de 0.30 m (1 ft)

INCLUYE:

(1) Entorno de contención de vinilo de una sola pieza con clip
(2) Ventanas de observación transparentes con tapas extraíbles
(1) Fontanería plana integrada con (5) boquillas de cono completo de 60°
(1) Conexión rápida para pulverizador opcional
(1) Berma de contención de vinilo
(4) Bastidor desplegable de 152.40 cm (60 in)
(1) Suelo de goma
(1) Bomba de drenaje
(1) Manguera de drenaje con filtro
(1) Interruptor de bomba con temporizador
(1) Best Case by DLX™, 194.63 x 63.50 x 60.96 cm (75.63 x 25 x 24 in)

BENEFICIOS/CARACTERÍSTICAS:

• 2.32 m2 (25 ft2) Área decon: Permite moverse con facilidad incluso cuando se 
lleva un EPI voluminoso

• 20.32 cm (8 in) Alto, 473.2 L (125 gal) capacidad de la berma de 
contención (pendiente de patente): Garantiza la contención de las aguas 
residuales en caso de descontaminación prolongada

• Puertos de observación elevados: Ayuda a mantener la seguridad del 
personal preservando su privacidad

• Boquillas de pulverización cónicas completas de la cabeza a los pies:  
Rociado total para una descontaminación individual completa

• Montaje sin herramientas: Construcción sencilla para un despliegue rápido
• Puertas dobles: Evita el rociado excesivo


