
SISTEMA DE PLATAFORMA AJUSTABLE Y REUTILIZABLE
En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundi cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U. I  CÓDIGO CAGE: 7CFK2 
DUNS#: 079751064 I SBA 8(a) Cert i f icado.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, ABRIL 2022.

•	 DISPONIBLE PARA COMPRA “SÓLO MARCO” PARA ACOMODAR LOS PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA (NO INCLUIDA).

•	 COMPATIBLE CON ESCALERAS Y VESTUARIOS.

•	 LOS MÓDULOS DE 1.2M X 1.2M (4X4 FT) SE PUEDEN ENSAMBLAR EN NUMEROSAS CONFIGURACIONES; NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS.

•	 TOLERANCIA DE PESO DE 65 LB / FT2 (317.4 KG/M2)
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e s p e c i f i c a c i o n e s  s i s t e m a  d e  p l a t a f o r m a  a j u s t a b l e  y  r e u t i l i z a b l e
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: (7.32 x 10.97 m) (24 x 36 ft)

Área de la PLATAFORMA: (80.27 m2) (864 ft2)

TAMAÑO DEL MÓDULO: (1.22 x 1.22 m) (4 x 4 ft)

cantidad de módulos: 54 módulos

Tipo de módulo: Paneles de suelo con aislamiento R3 resistentes al fuego

Cantidad de faldones laterales: 4 faldones

Tolerancia de peso: (317.4 kg / m2) (65 lb / ft2)

RESISTENCIA AL VIENTO: (104.60 kph) (65+ mph)

norma técnica: ASEM E1925

Tolerancia de nivelación: +/- 0.63 cm (0.25 in) en terreno inclinado

Inclinación de una plataforma: No debe exceder 1:50 (2%) en cualquier dirección o 1:33 (3%) cuando sea necesario.

embalaje: 3 Cajas

CAJA 1 Dimensiones: 60.96 x 101,60 x 71.12 cm (24 x 40 x 28 in) // Peso: 158.8 kg (350 lb)

CAJA 2 Dimensiones: 60.96 x 127 x 71.12 cm (24 x 50 x 28 in) // Peso: 392.4 kg (865 lb)

CAJA 3 Dimensiones: 114.30 x 127 x 139.70 cm (45 x 50 x 55 in) // Peso: 1.500 lb (680.4 kg)

* Refugio X-32 en una plataforma de 7.3 x 11m (a escala)


