
En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, NOVIEMBRE 2022.

GENERADOR GENERAC
•	 depósito de combustible de gran capacidad QUE Proporciona tiempos de funcionamiento largos. 

•	 GFCI Y CIRCUITO PROTECTOR DEL INTERRUPTOR.

•	 salvaguardas de cierre por baja presión de aceite.

•	 Soporte de tubo de acero de 1.25 pulgadas para mayor durabilidad.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  g e n e r a d o r  G E N E R A C
Modelo: GP17500E

AC Salida nom en marcha: 17500 W

AC salida max del motor: -6.6°C (20°F) DESCARGA 

Tensión de CA nominal: 120 / 240V AC

Frecuencia nominal AC: 60 Hz

Amperaje VAC nominal: 1458.8 / 72.9 A

Cilindrada del motor: 992 cc

Tipo de motor: OHVI 3600 RPM

Dimensiones (LWH): 123.19 x 78.74 x 100.33 cm (48.50 x 31 x 39.50 in)

Aceite recomendado: 10W-30 / SAE30

Capacidad de aceite: con cambio de filtro: 1.6 L (1.7 qt) sin cambio de filtro: 1.3 L (1.4 qt)

Método de lubricación: Bomba de aceite

sitio de los componentes:

Método de arranque: Eléctrico
Método de apagado por bajo 
nivel de aceite:

Baja presión

interruptor de arranque: Interruptor de apagado/marcha/arranque

depósito de combustible: Depósito incorporado de 60.6 L (16 gal)

Tiempo de marcha al 50%: 10 hr

Tipo de mango: Fijo

Tipo de rueda: 12.3 ruedas neumáticas

Peso: 177 kg (390 lb)

Conexiones de servicio: 12V DC 10A 120V AC 20A 120V AC 20A 120V AC 30A 120/240V AC 
30A

120/240V AC 
50A

Tipo de enchufe: (1) 2-Prong 
Crow Foot

(2) NEMA 
5-20R

(2) NEMA 
5-20R GFCI

(2) NEMA 
L5-30R

(1) NEMA 
L14-30R

(1) NEMA
L14-50R

características:

•	 Toma de entrada del cargador de baterías
•	 Kit de mantenimiento
•	 Regulación automática de la tensión (AVR)
•	 Neutro conectado a tierra

Choque Cierre de combustible Interruptor de arranque

En el motor En el tanque de gasolina En el motor


