
At Deployed 

Logix we’re 

redefining rapid 

deployment. Through 

our extensive work with law 

enforcement, search and rescue 

teams, various f irst responders, private 

organizations both domestically and abroad, 

and the mil i tary, our team understands that when 

a crisis calls, seconds count. Discover why we are 

the leader in American-made, rapidly deployable disaster 

preparedness products.

UNIDAD DE FILTRACIÓN DE AGUA UV

Specif ication and design may be altered without notice due to 
continuous product development. LAST UPDATED DICIEMBRE 2023.

•	 SALIDA DE AGUA PURIFICADA: 757.1 L/HR (200 GAL./HR).

•	 INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA.

•	 FILTRACIÓN DE TRES ETAPAS CON LUZ UV PARA DESINFECCIÓN.

•	 SISTEMA ELÉCTRICO PROTEGIDO GFCI.

Proudly made in the USA. 
CAGE CODE: 7CFK2 I DUNS#: 079751064
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e s p e c i f i c a c i o n e s  u n i d a d  d e  p u r i f i c a c i ó n  d e  a g u a  u v
DIMENSIONS (l x an x al): 96.52 x 63.50 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in)

PESO DEL SISTEMA: 53.40 kg (118 lb)

TASA DE FUNCIONAMIENTO: 4 to 49° C (40 to 120° F)

TIEMPO DE CONFIGURACIÓN: 20 min

Setup Personnel: 1

FILTROS:
Etapa 1

Partículas
Etapa 2

Sedimentos
Etapa 3

Cerámica de partículas finas
50 mallas 25-1 µm 0.2 µm

DOSIS DE LA LÁMPARA UV A 15.1 LPM (4 gpm): 80 mJ/cm2

SALIDA DE AGUA: 757.1 L/hr (200 gal./hr)

REQUERIMIENTO DE POTENCIA: 110V // 60 Hz

ENERGÍA CONSUMIDA (OPERACIÓN NORMAL): 1265 W

COMPONENTE DE AGUA: Cumple con NFS

COMPONENTES ELÉCTRICOS: Certificación UL

V I D A  Ú T I L  D E  L O S  C O M P O N E N T E S  ( V A R Í A  S E G Ú N  L A  C A L I D A D  D E L  A G U A ) *
LÁMPARA UV SANITIZANTE: Aproximádamente 9,000 hrs*

Stage 1 filter - Particulate: Lavable

stage 2 Filter - Sediment: 75 708.3 - 113 562.4 L (20,000 - 30,000 gal.)*

Stage 3 Filter - Fine particle Ceramic: PAC 2.5-10 Capacidad del filtro de cloro 18 927.1 L (5,000 gal.)

INCLUYE:

(1) Sistema de filtración de agua de tres etapas con lámpara UV de 		
	 desinfección del agua
(2) Bombilla UV de recambio
(1) Tubo de cuarzo de repuesto
(2) Filtro de sedimentos de polipropileno de 1 micra
(2) Filtro Argonide NanoCeram de 0.2 micras
(1) Filtro de partículas de malla de 50 micras
(1) Bolsa para manguera
(1) Manguera azul, salida limpia, 7.62 m (25 ft)
(1) Manguera negra, entrada sucia, 7.62 m (25 ft)
(1) Llave de filtro
(1) Manual OEM UV
(4) Manillas para la fijación del colector
(1) Kit de piezas de repuesto
(1) Luz LED USB
(1) Best Case de DLX™, azul 96.52 x 63.5 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in)


