
En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, NOVIEMBRE 2022.

HONDA EU3000
•	 Inversor: energía estable para ordenadores y demás.

•	 Práctico arranque eléctrico.

•	 EL EQUILIBRIO PERFECTO entre PODER Y LOGÍSTICA.

•	 Súper silencioso.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  H O N D A  E U 3 0 0 0
DIMENSIONES: 65.79 x 44.70 x 55.88 cm (25.90 x 17.60 x 22 in)

PESO SECO: 59.4 kg (131 lb)

MOTOR: Honda GX200

DESPLAZAMIENTO: 196 cc

SALIDA CA: 120V 3000 W máx. (25 A) 2800 W nominal (23.3 A)

SALIDA DC: 12V, 144 W, 12 A

SISTEMA DE ARRANQUE: Recuperación, eléctrica
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE:

12.8 L (3.4 gal.)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
POR DEPÓSITO:

7.1 horas @ carga nominal, 20 horas @ 25% de carga

NIVEL DE RUIDO: 57 dBA @ carga nominal, 50 dBA @ 25% carga

CONEXIONES DE SERVICIO: 120V AC 20A 120V AC 30A

TIPO DE ENCHUFE: (2) NEMA 5-20R GFCI (1) NEMA L5-30R


