
REMOLQUE GET-MX
•	 TRAILER TÁCTICO TT-F DE CUBIERTA PLANA CON ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO DE ALMACENAMIENTO.

•	 HVAC de 5.0 toneladas y generador de 15 kw incluidos.

•	 Diseñado para adaptarse al ancho de vía del HMMWV del ejército estadounidense.

•	 Dimensiones:  132 x 85.60 x 45.50 in (335.28 x 217.42 x 115.57 cm).

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  r e m o l q u e  G E T - m X
dimensiones: 335.28 x 217.42 x 115.57 cm (132 x 85.60 x 45.50 in)

Ancho de vía: 184.15 cm (72.50 in)

Distancia al suelo: 41.64 cm (16 in)

peso máx. del vehículo: 1905.1 kg (4200 lb)

PESO DE FONDO: 580.6 kg (1280 lb)

Capacidad de carga útil: 1324.5 kg (2920 lb)

eléctrico: •	 Sistema de iluminación sellado de voltios DC con luces de convoy de apagado
•	 Conector de 12 pines que se acopla al HMMWV

Tipo de medición:

características:

•	 Frenos hidráulicos de retroceso libre con accionamiento automático de ruptura
•	 Suspensión independiente, de torsión elástica, montada sobre amortiguadores
•	 Construcción robusta de aluminio aeronáutico remachado con un acabado 

duradero de recubrimiento E.
•	 Luces y neumáticos intercambiables HMMWV
•	 Eje tubular de acero

e s p e c i f i c a c i o n e s  5 . 0  T O N  H V A C
dimensiones: 152.40 x 90.17 x 120.65 cm (60 x 35.50 x 47.50 in)

eléctrico: 230V // Monofásico // 60 Hz

capacidad enfriamiento: 62000 BTU/hr

características: •	 Armario con recubrimiento de polvo
•	 Montaje en remolque

incluye:
(1) Termostato
(1) Cubierta protectora de vinil
(2) Ductos, Longitud: 4.57 m (15 ft), Diámetro: 25.40 cm (10 in)

e s p e c i f i c a c i o n e s  g e n e r a d o r  d e  e n e r g í a  1 5  k v a  m q
dimensiones: 143.51 x 66.04 x 91.44 cm (56.50 x 26 x 36 in)

eléctrico: 120/240V Monofásico // 60Hz // 14 kW

características:

•	 Acero
•	 Atenuación acústica
•	 Resistente a la intemperie
•	 Carcasa con cerradura
•	 Montaje en remolque

tipo de motor: Gen 14kW Kubota Tier 4

nivel de ruido: 63 dB(A)

VÍAS PRIMARIAS VÍAS SECUNDARIAS FUERA DE VÍAS

88.51 kph (55 mph) 56.33 kph (35 mph) 32.19 kph (20 mph)


