
REMOLQUE DE RESCATE ACUÁTICO 3BT, ACERO

•	 NEUMÁTICOS DE REPUESTO Y RODAMIENTOS INCLUIDOS.

•	 Totalmente personalizable

•	 KIT DE LUCES LED para LA ILUMINACIÓN en horario NOCTURNO. 

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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•	 DISEÑO DE BARCO DE TRIPLE PILA CON ELEVACIÓN ASISTIDA POR TORNO.



O p c i o n e s  d e  r e m o l q u e  3 b t  r e c o m e n d a d a s
Toldos
Carros de motor con cuatro ruedas y asas plegables
Gato eléctrico de lengüeta
Iluminación exterior LED adicional
Luces LED intermitentes
Paquete de estación de bombeo de combustible
Paquete de ducha y agua caliente para DECON/HAZMAT
B.I.R.D. (Dispositivo de inserción y recuperación de 
barcos)

P r o d u c t o s  D L X  r e c o m e n d a d o s
Refugios rápidos ASAP para el mando de 
incidentes
Best Case by DLX™
Identificación digital y gráficos

e s p e c i f i c a c i o n e s  r e m o l q u e  d e  r e s c a t t e  a c u á t i c o  3 b t ,  a c e r o
Carrocería del remolque 
(L X A):

8.53 x 2.59 m (28 x 8.50 ft)

Cabina frontal (L X A X a): 190.5 x 218.44 x 200.66 cm (75 x 86 x 79 in)

GVM: 5443.1 kg (12000 lb)

Estructura del remolque: Bastidor y carrocería de aluminio con una viga I de aluminio de 19.05 cm (7.50 in)

Ejes: Dos (2) ejes de 2721.5 kg (6000 lb) con frenos eléctricos sobre hidráulicos 

enganche: 2 - 5/16 in, a menos que se especifique lo contrario

defensas: Defensas de aluminio de radio liso con capacidad de paso de 136.1 kg (300 lb) 

RUEDAS PARA BARCOS: Ruedas de barco en la primera y segunda plataforma para la descarga asistida

CARRILES: Escalera incorporada en la parte trasera para acceso a la plataforma superior

RIELES EN L: Rieles montados en la primera parte lateral hacia atrás en cada nivel de la plataforma

Gancho de remolque: Manual

neumáticos: Neumáticos radiales de 40.64 cm (16 in) con neumático de repuesto y soporte de montaje

cubierta superior:  Plataforma completa en la 3° cubierta (superior) para almacenamiento adicional

cubierta delantera: Plataforma de aluminio expandido para almacenamiento o mejora de la ducha

iluminación:

Luz exterior: Focos LED a ambos lados del remolque

Luz de cargo: Luces LED H20 de 55.88 cm (22 in) en las dos primeras cubiertas del barco

Luz de frenos y direccionales: LED, sumergible

Incluye: Caja de baterías, cargador de 120V, cargador solar

características de
la cabina principal:

•	 Hermético a la intemperie
•	 Puertas con cerradura
•	 Iluminación interior
•	 Almacenamiento de motores con rampa de acceso para carros de motor


