
CALENTADOR DE AGUA DE PROPANO
•	 EL EQUIPO PORTÁTIL SE GUARDA EN LA BEST CASE DE DLXTM PARA LLEVARLA A TODAS PARTES.

•	 AGUA CALIENTE A DEMANDA.

•	 LA MEJORA MÁS SEGURA PARA LOS SISTEMAS DE DESCONTAMINACIÓN O HIGIENE EXISTENTES.

•	 ALIMENTADO CON PROPANO DE COMBUSTIÓN práctico y LIMPIo.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  C A L E N T A D O R  D E  A G U A  D E  P R O P A N O
DIMENSIONES DESPLEGADO (L x AN): 69.53 x 44.50 cm (27.37  x 17.50 in)

PESO DEL KIT: 65.6 kg (146 lb)

POTENCIA:

Calentador de agua: 120V, 4A, 60Hz Funcionamiento normal 76W

Calentador del tanque: 120V, 6A, 60Hz Funcionamiento normal 800W

combustible: Propano líquido

flujo máximo:  @ ΔT - 6.5 GPM @ 35°F (1.6°C) - Mínimo, el flujo unitario real puede aumentar

sistema de encendido: Encendido electrónico directo

rango de temperatura: 37°- 49° C (98°-120°F)

Presión mín./máx. salida de agua: 20 - 150 PSI (Recomendado 30 - 80 PSI)

Conexiones de servicio:

Suministro de gas: ⅜ in Flare

Entrada de agua fría: ¾ in Hembra jardín c/ rótula

Salida de agua caliente: ¾ in Macho jardín

Soporte plegable (no incluye el calentador de agua):

Materiales: Tubo de acero plastificado de 28 mm con soportes con recubrimiento en polvo

Dimensiones desplegado (L X AN X AL): 66.04 x 44.45 x 58.42 cm (26 x 17.50 x 23 in)

Dimensiones plegado (L X AN X AL): 78.74 x 44.45 x 10.16 cm (31 x 17.50 x 4 in)

INCLUYE:

(1) Calentador de agua de propano líquido
(1) 800w calentador del tanque
(1) 3.7 L (5 gal) 9 kg (20 lb) tanque de propeno con regulador
(1) Soporte plegable // soporte de montaje // bolsa de transporte
(1) Distribuidor de 3 vías
(1) Manguera, 15.24 m (50 ft)
(1) Cable de extensión, 15.24 m (50 ft)
(1) Best Case by DLX™ 96.52 x 63.50 x 60.96 cm (38 x 25 x 24 in), Azul

CARACTERÍSTICAS // BENEFICIOS:

•	 Produce hasta 150,000 BTU de potencia térmica a 6.5 GPM continuos: 
Proporciona agua caliente adecuada incluso en los climas más fríos

•	 El encendido electrónico evita tener que encender un piloto: Ahorra dinero en 
combustible

•	 El control de temperatura integrado permite regular la temperatura entre 98° y 
120°: Fácil acceso con un control de temperatura sencillo

•	 Aprobado para su uso en altitudes de hasta 3108.96 m (10200 ft): Permite una 
mayor capacidad en climas montañosos y extremos

•	 Conformidad con emisiones de NOx ultrabajas: Ayuda a mantener tu equipo a 
salvo de vapores nocivos

•	 Combustible de propano líquido: Combustión limpia y fácil de abastecer
•	 800w calentador del tanque: Prolonga la duración operativa y evita la congelación 

del propano durante usos sostenidos de alto rendimiento


