
GENERADOR KWIET POWER
• LAS PRESAS DE AIRE Y LOS PANELES AISLADOS MINIMIZAN EL RUIDO DEL FLUJO DE AIRE. 

• Incluye un carro todo terreno para facilitar el transporte. 

• PANELES DE LAS PUERTAS DE ALTO CALIBRE CON ESPUMA ABSORBENTE DEL SONIDO.

• SIN VENTILADORES AUXILIARES QUE quiten ENERGÍA. 

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  G E N E R A D O R  K W I E T  P O W E R

dimensiones  131.06 x 64.01 x 89.41 cm
(51.6 x 25.2 in x 35.2 in)

Peso en seco de la unidad: 420.0 kg (926 lb)

tipo de generador: Revolving Field Brushless AC

Salida continua, 60Hz, 3 
ph:

 15 kVA (12 kW)

Salida continua, 1 ph: 12 kVA (12 kW)

Salida de reserva, 3 ph: 16.5 kVA (13.2 kW)

voltaje, 3 ph: 240V

voltaje, 1 ph: 120V, 240V

Amps, 1 ph, 120V: 50.0 A x 2 (zig-zag-w)

Amps, 1 ph, 240V: 50.0 A (zig-zag-w)

Amps, 3 ph, 240V: 36.1 A

Amps, 3 ph, 480V: N/A

Frecuencia calificada -
Regulación:

60 Hz + 0.25%

Velocidad nominal, 60Hz: 3600 rpm

nivel sonoro, 
sin carga @ 23 ft:

65 dB(A)

nivel de snoro, 
full load @ 23 ft:

67 dB(A)

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  M O T O R  D I E S E L

Marca, modelo y tipo: Kubota D902, 
3 cilindro

Certificación de emis-
iones:

US EPA Tier 4 Final

Características 
del diseño:

Inyección indirecta

Desplazamiento: 0.898L (54.8 in3)

Potencia de salida 
continua:

20.7 hp @ 3600 rpm

sistema de arranque: Eléctrico 12V DC

Capacidad interna de 
combustible:

 36.4L (9.62 gal.)

consumo de combustible 
de carga completa:

4.7L/hr (1.24 gal./hr)

Consumo de combustible, 
3/4 de carga:

3.9L/hr (1.03 gal./hr)

Consumo de combustible, 
1/2 carga:

3.2L/hr (0.85 gal./hr)

Consumo de combustible, 
1/4 de carga:

2.5L/hr (0.66 gal./hr)

Capacidad total de
refrigerante:

4L (1.06 gal.)

Capacidad total de aceite: 3.6L (0.95 gal.)

Conexiones de servicio:

Fase Servicio Tipo de enchufe Cantidad

1 120V AC 20A NEMA 5-20R GFCI 2

1 120/240V AC 50A CS-6369 1

1/3 120 - 240V AC 1Ø & 3Ø Output Terminals 1


