
Instrucciones de instalación de la unidad de descontaminación X-16
Nota: todos los diagramas y fotografías pueden encontrarse al final de este
documento

Instalación del refugio
1. Monta el refugio X-16 de acuerdo con las instrucciones suministradas con el

refugio.
2. Sustituye las paredes posteriores estándar de la serie X por las paredes

posteriores de la unidad de descontaminación de tres puertas incluidas en tu kit
de descontaminación.

3. No instales el aislamiento térmico, ya que no es compatible con el inserto de
unidad de descontaminación.

4. Asegúrate de que el refugio está bien sujeto utilizando los cabos suministrados.

Instalación del inserto de la unidad de descontaminación
5. Toma la berma de contención del kit de la unidad de descontaminación y

colócala en el centro del refugio erigido. Diagrama 1
6. Toma el suelo de drenaje elevado del kit de la unidad de descontaminación y

colócalo sobre la berma. Diagrama 2
7. Toma las tres secciones del inserto de la unidad de descontaminación. Tendrás

dos secciones exteriores y una sección central.
8. Despliega las secciones y colócalas debajo del marco del refugio. Foto 1

Consulta el DIAGRAMA 3 para las ubicaciones de conexión de las correas.
Mantén sueltas todas las conexiones de las correas.

9. Empezando por la sección central, engancha y abrocha las correas con etiqueta
“A” a la barra de cabecera del armazón del refugio. Diagrama 3 y Foto 2

10.Recoge cada sección lateral y conecta las correas con etiqueta “A" al arco
central del armazón como se muestra en el Diagrama 3

11. Conecta las correas con etiqueta “B" de las secciones exteriores a la barra de la
correa. Diagrama 3

12.Conecta la correa con etiqueta “C” en las secciones exteriores hacia arriba y
sobre la barra de la correa superior y abróchala a la sección exterior opuesta de
la unidad de descontaminación. Diagrama 3

13.Conecta la correa con etiqueta “D” alrededor de la barra de cabecera en la pared
posterior y vuelve a conectar a la hebilla en la sección central. Diagrama 3

14.Conecta el accesorio de fontanería de las secciones centrales a las secciones
exteriores utilizando los accesorios de conexión rápida. Fotos 3 y 4

15.Conecta las secciones exteriores al centro fijando las cremalleras verticales.
Diagrama 4

16. Ajusta las correas con etiqueta "A" superiores, de modo que la línea del techo
de la unidad de descontaminación quede nivelada y no se amontone ni pandee.
Foto 5



17.Cierra la cremallera horizontal superior de cada sección exterior a la sección
central. Diagrama 4

18.Desplázate por el exterior de la unidad de descontaminación y ajusta las correas
“B”, “C” y “D” para que la unidad quede nivelada y distribuida uniformemente.

19.Conecta la correa con etiqueta "E" a la conexión de la esquina en el marco.
Diagrama 3

20.Conecta las paredes de privacidad de la unidad de descontaminación a la brida
de gancho y bucle de la pared posterior de 3 puertas. Foto 6

Instalación de la berma de contención
21.Comenzando por las esquinas de la berma, dobla hacia arriba las paredes

adyacentes y mete el material sobrante en la berma. Pasa la correa rodeando la
esquina y a través del anillo D en la pared de la berma y luego da vuelta hacia el
comienzo de la correa para asegurar la conexión de gancho y bucle. Foto 7, 8 y
9

22.Pliega los contrafuertes de soporte conectando los planos de gancho y bucle
adyacentes para formar una viga triangular. Completa cada contrafuerte
alrededor de toda la berma. Foto 10 y 11

23.Coloca la berma en posición de modo que toda la unidad de descontaminación
quede al interior de la berma de contención. Foto 12

Suministro de agua / pulverizadores
24.Conecta un suministro de agua potable tibia a la entrada de suministro de agua

en el extremo del arnés de cables de fontanería. Foto 13
25.Conecta los seis (6) pulverizadores manuales con manguera en espiral a los

conectores de desconexión rápida situados en el interior de las bahías de la
unidad de descontaminación. Cada bahía tiene dos (2) puertos de conexión.
Foto 14 y 15

26.Gira la válvula de la entrada de suministro de agua a la posición de encendido
(en línea con la manguera) para iniciar el flujo de agua al sistema. Foto 16

Captación de agua contaminada
27.Coloca la manguera del filtro de drenaje en la zona más baja de la berma. Foto

17
28.Conecta la manguera del filtro a la entrada de la bomba de drenaje. Foto 18
29.Conecta la válvula de control al puerto de salida de la bomba de drenaje. Foto

19
30.Conecta la salida de la válvula de retención a una manguera de drenaje. La

manguera de drenaje debe conectarse a un sistema de contención/recogida
adecuado. El agua contaminada debe recogerse de acuerdo con los requisitos
locales. Foto 20

31.Conecta las bombas de drenaje al interruptor de la bomba de drenaje y, a
continuación, a una fuente de alimentación. Foto 21



Operando el sistema
1. Abre todos los rociadores.
2. Abre (en línea con la manguera) la válvula de la entrada de agua de la tubería.
3. Deja que se purgue todo el aire del sistema.
4. Apaga cada rociador.

El sistema está preparado para suministrar agua al sistema de
descontaminación.

5. Una vez que el agua fluya por el sistema, pon en funcionamiento las bombas de
drenaje según sea necesario para eliminar el agua de la berma de contención.
Las bombas de drenaje funcionan con un interruptor temporizado para evitar que
funcionen en seco durante largos periodos de tiempo y causen daños a la
unidad de bombeo.

Desmontaje del sistema de descontaminación
1. Enjuaga el interior de la unidad de descontaminación para eliminar cualquier

resto de contaminantes.
2. Enjuaga todo el exterior de la unidad de descontaminación para eliminar

cualquier contaminante restante.
3. Neutraliza cualquier contaminante restante utilizando una solución de

descontaminación adecuada para la misión o el evento de descontaminación
seleccionado.

4. Vuelve a enjuagar todo el interior y el exterior de la unidad de descontaminación
hasta que esté limpia.

5. Desconecta la instalación de fontanería del suministro de agua.
6. Purga todas las tuberías de agua, abriendo todas las boquillas de pulverización

e impulsando aire comprimido a través del sistema hasta que no salga agua.
7. Elimina adecuadamente todas las aguas residuales contaminadas de acuerdo

con la normativa local.
8. Limpia o seca con aire toda la unidad de descontaminación hasta que quede

completamente libre de humedad.
9. Una vez seca la unidad, desconecta las cremalleras horizontales que conectan

las secciones central y exterior.
10.Desconecta las cremalleras verticales que conectan la sección central y las

secciones exteriores.
11. Desconecta los accesorios de fontanería de conexión rápida.
12.Desconecta los rociadores de conexión rápida del interior de las unidades de

descontaminación.
13.Desconecta las paredes de privacidad de las paredes de 3 puertas.
14.Desconecta las correas etiquetadas B, C, D y E.



15.Desconecta la correa con etiqueta A de cada sección de descontaminación y
baja el material hasta el suelo.

16.Pliega las secciones según el diagrama de plegado.
17.Vuelve a colocar las secciones de descontaminación en las bolsas de transporte

suministradas.

Desmontaje de la berma de contención
1. Retira todas las aguas residuales contaminadas de la berma de contención.
2. Neutraliza cualquier contaminante restante utilizando una solución de

descontaminación adecuada para la misión o el evento de descontaminación
seleccionado.

3. Enjuaga el interior de la unidad de descontaminación hasta que esté limpio.
4. Elimina el agua de aclarado de la berma de contención.
5. Separa los contrafuertes de la pared de la berma para que esta quede plana.
6. Lava con agua ambos lados de la berma de contención.
7. Seca completamente ambos lados de la berma de contención.
8. Dobla y guarda.

Doblado de los componentes de la unidad de descontaminación
Carril central

1. Coloca el carril central de modo que el interior de la unidad quede hacia arriba
plegado a lo largo del eje corto. Diagrama 6

2. Dobla la unidad por la mitad desde la parte inferior a lo largo del eje corto.
Diagrama 7

3. Dobla el vinilo en tercios a lo largo del eje central. Diagrama 8

4. Realiza varios pliegues desde la parte inferior (extremo abierto) a partir de
aproximadamente 30.48 cm (12 in) para que la unidad quepa en la bolsa de
transporte suministrada. Diagrama 9

Carril exterior

1. Coloca el carril exterior plano sobre el suelo con la sección de descontaminación
hacia arriba y los separadores de privacidad hacia los lados. Pliega las puertas
hacia dentro. Pliega el techo hacia dentro. Diagrama 10

2. Al plegar las puertas, asegúrate de que el panel de privacidad quede plano con
el pliegue y no apiñado dentro de la unidad. Diagrama 11



3. Las cremalleras de las puertas deben estar alineadas entre sí. Diagrama 12

4. Dobla los separadores de privacidad por encima de la sección de
descontaminación. Diagrama 13

5. Dobla toda la unidad en tercios a lo largo del eje longitudinal. Diagrama 14

6. Realiza varios pliegues desde la parte inferior (extremo abierto) a partir de
aproximadamente 30.48 cm (12 in) para que la unidad quepa en la bolsa de
transporte suministrada. Diagrama 15

Berma de contención

1. Coloca la berma de contención plana sobre el suelo con el interior hacia arriba y
todos los contrafuertes de apuntalamiento liberados y metidos debajo de la
berma. Diagrama 16

2. Dobla por la mitad a lo largo del eje corto. Diagrama 17
3. Pliega en tercios, empezando por el extremo plegado, utilizando los paneles

segmentados para determinar las longitudes de los pliegues. Diagrama 18
4. Dobla las esquinas del extremo cerrado hacia dentro para formar dos triángulos

rectángulos. Diagrama 19
5. Dobla un triángulo sobre el otro. Diagrama 20
6. Enrolla el material restante alrededor de la parte doblada. Diagrama 21



Diagramas

Diagrama 1 Colocación de bermas de contención



Diagrama 2 Colocación de suelo de drenaje



Diagrama 3 Identificación de correas y puntos de conexión



Diagrama 4 Conexiones de cremallera



Diagrama 5 Configuración de los componentes de drenaje



Diagrama 6 Doblado del carril central

Diagrama 7 Doblado del carril central



Diagrama 8 Doblado del carril central

Diagrama 9 Doblado del carril central



Diagrama 10 Doblado de los carriles exteriores

Diagrama 11 Doblado de los carriles
exteriores

Diagrama 12 Doblado de los carriles
exteriores



Diagrama 13 Doblado de los carriles exteriores

Diagrama 14 Doblado de los carriles exteriores



Diagrama 15 Doblado de los carriles exteriores



Diagrama 16 Doblado de la berma de contención



Diagrama 17 Doblado de la berma de contención



Diagrama 18 Doblado de la berma de contención



Diagrama 19 Doblado de la berma de contención



Diagrama 20 Doblado de la berma de contención

Diagrama 21 Doblado de la berma de contención



Fotos de referencia de la instalación

Foto 1 Preparación de la unidad de descontaminación

Foto 2 Conectando las tiras “A”



Foto 3 y 4 Conectando la fontanería



Foto 5 Nivelación de la unidad

Foto 6 Conectando las paredes de privacidad a las paredes posteriores



Foto 7 Fijación de las esquinas de la berma

Foto 8 Fijación de las esquinas de la berma



Foto 9 Fijación de las esquinas de la berma

Foto 10 Colocación del contrafuerte de entibación



Foto 11 Colocación del contrafuerte de entibación

Foto 12 Colocación de la berma



Foto 13 Conexión de agua



Foto 14 y 15 Fijación de los pulverizadores manuales



Foto 16 Abre el grifo

Foto 17 Colocación del colador de drenaje



Foto 18 Manguera del filtro a la conexión de la bomba de drenaje

Foto 19 Revisa la válvula de conexión



Foto 20 Conexión de la manguera de drenaje

Foto 21 Conexión a la fuente de energía




