
DUCHA DECON DE TRES CARRILES X-16
•	 Los pulverizadores manuales con boquillas cónicas permiten un rociado completo del paciente.

•	 La gran berma de contención tiene capacidad hasta de 1703.4 l (450 US Gal.).

•	 Los carriles de gran tamaño permiten la atención ambulatoria y no ambulatoria.

•	 Configuración sin herramientas para facilitar el despliegue.

FOTOGRAFIADO SIN CUBIERTA NI PAREDES PARA MAYOR CLARIDAD

PATENTE
PENDIENTE

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubre el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  D U C H A  D E C O N  D E  T R E S  C A R R I L E S  X - 1 6
PESO DEL SISTEMA: 259.9 kg (573 lb)

DIMENSIONES DESPLEGADAS (l x AN x AL): 4.88 x 6.40 x 3.05 m (16 x 21 x 10 in)

Presión de entrada mín./máx: 40 - 80 PSI Máx.

Caudal de la boquilla: 1.5 GPM @ 40 PSI

Conexiones de servicio:

Entrada de agua: ¾ Hembra GHT

Bomba de drenaje Entrada // Salida: ¾ Macho GHT

Áreas de desvestirse/vestirse:

Línea central (2): 121.92 x 177.80 cm (48 x 70 in)

Carril exterior (2): 121.92 x 121.92 cm (48 x 48 in)

dimensiones carril de enjuague:

Línea central: 213.36 x 177.80 x 223.52 cm (84 x 70 x 88 in)

Carril exterior: 213.36 x 121.92 x x 223.52 cm (84 x 48 x 88 in)

INCLUYE

(1) Vía decon central con instalación de fontanería adjunta
(2) Vía decon exterior con instalación de fontanería adjunta
(1) Berma de contención
(2) Pared final de tres carriles de la X-Series
(2) Bombas de drenaje
(2) Válvulas de retención de drenaje
(2) Interruptor de bomba con temporizador
(2) Manguera de drenaje con filtro
(3) 203.20 x 152.40 x 5.08 cm (80 x 60 x 2 in) suelo de drenaje abatible
(3) Bolsa de transporte etiquetada para las secciones de carril decon
(6) Pulverizadores manuales de conexión rápida en espiral

características y beneficios:

•	 Tres carriles - Descontaminación del primer receptor en tres fases: 
Diseñado en torno a la doctrina decon actual para proporcionar una 
atención segura y eficaz a los pacientes

•	 Grandes espacios decon accesibles - 96 ft2 área de enjuague: Los 
grandes carriles permiten decon ambulatoria y no ambulatoria, así como 
la libre circulación y visibilidad cuando se llevan EPI voluminosos.

•	 Pulverizadores manuales en espiral con boquillas cónicas: Evita 
que los pulverizadores se enreden en la unidad y permite un diluvio 
completo de agua sobre un paciente

•	 Sin herramientas: No requiere conocimientos especiales
•	 Puertas dobles: Evita el rociado excesivo preservando la privacidad
•	 La berma de contención soporta hasta 1700 L (450 US Gal.): Prolonga 

las operaciones decon y permite una contención superior de las aguas 
residuales


