
SPECIALTY PRODUCT

PREDATOR 750
•	 200-750 cfm, Flujo de aire de velocidad variable.

•	 Carcasa duradera de polietileno fabricada con resina ignífuga UL94HB.

•	 Portátil e increíblemente ligerO - 15.88 kg (35 lb) con filtros.

•	 Controles fáciles de usar y apilamiento seguro.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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P R E D A T O R  7 5 0  S P E C I F I C A T I O N S
dimensiones: 64.77 x 49.53 x 52.07 cm (25.5 x 19.5 x 20.5 in)

peso neto: 15.9 kg (35 lb)

peso empacado: 19.5 kg (43 lb)

Cambios de aire por hora: Máx. 7,500 ft3 @ 6 ACH

Flujo de aire: 200-750 CFM

Requisitos de alimentación: 110-120 VAC,60 Hz, 15 A

Interruptor automático: 12 A

Seguridad eléctrica: Certificado NRTL conforme a las normas UL Std. 507 y CAN/CSA Std. 
#C22.2 nº 113-M1984 de seguridad eléctrica

Material del armario: Resina ignífuga con inhibidor microbiano registrado por la EPA

Acceso al pre filtro: Puerta de acceso abatible (sin herramientas)

Prefiltro de primera etapa: 2.54 cm (1 in) partículas gruesas profundas

Prefiltro de segunda etapa: 5.08 cm (2 in) partículas de pliegues profundos

Segunda etapa opcional: 5.08 cm (2 in) carbón profundo de alta capacidad

Filtro HEPA de etapa final: Filtro minipliegue con junta continua sin costuras, probado y certificado con una 
eficacia mínima del 99.97% contra partículas de 0.3 micras

Transportabilidad: Asa de transporte plegable de gran resistencia con un equilibrio de peso perfecto

Amperaje: 1.9 A o menos (conexión en cadena de cinco unidades en un circuito de 15 A)

Filtro de segunda etapa opcional: 5.08 cm (2 in) Filtro de carbón VAPOR-LOCK de alta capacidad para olores

Impulsor motorizado: Autonomía de 100,000 horas con protección contra sobrecarga térmica, 
restablecimiento automático, 60 Hz, monofásico

Pies de goma: Sí


