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AN GARRITO PARA MOTOR

Logix estamos - DISPONIBLE CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO 0 GALVANIZADO.

redefiniendo el
despliegue rapido. A - DISENO DE ACERO SOLDADO CON BASE ACAMPANADA.

través de nuestra amplia

eprerieiiia c2h orgagismog de = ASAS AJUSTABLES Y DESMONTABLES.

seguridad, equipos de busqueda y

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, . GOMA SULIDA, NEUMATICUS ANTIPINCHAZUS

organizaciones privadas tanto nacionales como

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe
que cuando una crisis llama, cada segundo cuenta.
Descubre el porqué somos lideres en productos para
enfrentar desastres, que se puedan desplegar rapidamente
y fabricados en los Estados Unidos. ~a RN 1 Maa— g
Las especificaciones y disefio se pueden modificar sin previo aviso J 1 e s —— —
debido a nuestro continuo desarrollo del producto. I § -
ULTIMA ACTUALIZACION, MAYO 2023. .

Fabricado orgullosamente en los E.E.U.U.
CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064
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ESPECIFICACIONES CARRITO PARA MOTOR

DIMENSIONES: 106.68 x 60.96 x 76.20 cm (42 x 24 x 30 in)
PESO: 22.7 kg (50 Ib)
MATERIALES:

Steel Tube: Tubo cuadrado de acero 5.08 x 5.08 cm (2 x 2 in)

Wheels: 15.24 cm (6 in) Ruedas con 33.02 x 12.70 cm (13 x 5 in) de goma soélida antipinchazos

INCLUYE:

(1) Carrito para motor
(1) Juego de asas desmontables

CARACTERISTICAS:

Maniobra sencilla en terrenos irregulares

No es necesario inflar los neumaticos ni preocuparse por los pinchazos

Se desmonta facilmente para realizar tareas de mantenimiento y se puede
ajustar para permitir que la plataforma movil del motor quede en posicion
horizontal para su transporte.

Puede alojar motores de hasta 40 CV y permite una mayor estabilidad al realizar
tareas de mantenimiento en el motor

Puede recubrirse con pintura en polvo para que coincida con el esquema

de colores de la organizacién o galvanizarse para proporcionar la maxima
proteccion contra la corrosién




