
SHELTER OPTIONS

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

CONECTOR X-SERIES

Fabricado orgul losamente en los E.E.U.U.
CÓDIGO CAGE: 7CFK2   DUNS#: 079751064

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, Mayo 2023.

•	 CONEXIÓN SENCILLA CON CIERRES DE GANCHO Y BUCLE.

•	 SE CONECTA A CUALQUIER REFUGIO DE LA x-series.

•	 SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS NI ESTRUCTURAS VOLUMINOSAS PARA DESPLEGARTE.

•	 Mantiene fuera el agua incluso en las lluvias más intensas.
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  c o n e c t o r  X - S E R I E S
dimensiones desplegado 
(L X an X al):

640.08 x 76.20 x 304.80 cm (252  x 30 x 120 in) 

dimensiones empacado 
(L X an X al):

 96.52 x 50.80 x 17.78 cm (38 x 20 x 7 in)

peso total: 14.3 kg (31.5 lb) 

materiales:
Componentes de la cubierta superior / cubierta para la lluvia: poliéster recubierto de PVC de 14 oz / 
yd² // grado A de bloqueo total, cumple o supera la especificación MIL-PRF-44103D // 
USIFI-PRF-44103A
Colores disponibles para la cubierta superior / cubierta para la lluvia: Verde Camujafle 483 
(Clase 1) // Arena del desierto 459 (Clase 2) // Azul Real 857 (color no especificado por MIL)
Componentes del piso: Poliéster recubierto de PVC de 15 oz / yd² // Gris Clase 4 #36231 // Grado B de 
bloqueo total, cumple o supera la especificación MIL-PRF-44103D // USIFI-PRF-44103A
Componentes del aislamiento: Ripstop de poliéster recubierto // parte posterior de uretano aluminiza-
do // cara de vinilo blanco ignífugo, cumple o supera las especificaciones MIL-PRF-44423A y MIL-PRF-
44271D (resistencia a la rotura)
Correas separadoras: Cinta de correas de 5.06 cm (2 in)

incluye:

(1) Cubierta para la lluvia 
(1) Conector superior, extremo abierto
(1) Conector de aislamiento, extremo abierto
(1) Conector de piso, extremo abierto
(1) Conector para la abertura de la puerta
(1) Conector de piso, de puerta a puerta
(1) Conector de aislamiento, de puerta a puerta
(1) Correas separadoras

características y beneficios:

•	 Método de conexión dual: El kit permite la conexión de extremo abierto o 
una conexión avanzada de puerta a puerta

•	 Conector de puerta a puerta compatible con todas las puertas de los 
refugios DLX: No se necesitan componentes adicionales conectar tu complejo 
de refugios

•	 Incluye una cubierta para la lluvia opcional: Mantiene fuera el agua incluso 
en las lluvias más intensas

•	 Se conecta con cualquier refugio de la X-Series: Mayor capacidad con 
diferentes configuraciones de refugios

NOTA: También están disponibles los conectores ASAP® // X-Series a ASAP® // DLX a WSS


