
REMOLQUE GET-HX
•	 INCLUYE: (1) HVAC DE 5.0 TON, (1) GENERADOR DE 15 KW (LOS REFUGIOS SE VENDEN APARTE).

•	 CUENTA CON UN SISTEMA DE EJE DEXTER TORFLEX.

•	 COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y TODO TIPO DE ENGANCHE.

•	 DISPONIBLE EN COLORES PERSONALIZADOS.

En Deployed 

Logix estamos 

redefiniendo el 

despliegue rápido. A 

través de nuestra amplia 

experiencia con organismos de 

seguridad, equipos de búsqueda y 

rescate, diferentes cuerpos de socorristas, 

organizaciones privadas tanto nacionales como 

internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe 

que cuando una crisis l lama, cada segundo cuenta. 

Descubra el porqué somos líderes en productos para 

enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente 

y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso 
debido a nuestro continuo desarrollo del producto.
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e s p e c i f i c a c i o n e s  r e m o l q u e  G E T - H X
d i m e n s i o n e s  r e m o l q u e  ( l  x  a n ) : 472 x 243.8 cm (186 x 96 in)
A n c h o  d e  v í a : 190.50 cm (75 in)
D i s t a n c i a  a l  s u e l o  ( b a j o  e l  e j e ) : 35.56 cm (14 in)
A l t u r a  d e l  e n g a n c h e  a j u s t a b l e : 67.31 cm (26.50 in) +/- 10.16 cm (4 in)
t i p o  d e  e n g a n c h e : 13.49 cm (2 5/16 in) Bola estándar (pivote disponible)
d i m e n s i o n e s  d e  l a  c u b i e r t a  ( l  X  a N  X  A L ) : 367.03 x 64.13 x 95.25 cm (144.50 x 25.25 x 37.50 in)
t i p o  d e  s u s p e n s i ó n : Eje de torsión independiente
v a l o r a c i ó n  d e l  e j e : 2721.5 kg (6000 lb)
r u e d a s : 43.18 x 20.32 cm (17 x 8 in)  Aluminio 6 orejetas
n e u m á t i c o s : 35 x 12.5R17 BF Goodrich® KM3 o equivalente
f r e n o s : Bidón eléctrico
c o n e x i ó n  e l é c t r i c a : Conector plano de 7 vías
s a l i d a  / /  á n g u l o  d e  g i r o : 22° // 71°

e s p e c i f i c a c i o n e s  g e n e r a d o r  e l é c t r i c o * *
modelo: SHINdaiwa // Kwiet Power DGK15F
salida principal: 15 kW // 12 kW
voltaje // frecuencia: 120/240 V // 60Hz
fase: Individual o tres
peso: 538.5 kg (1190 lb) en vacío // 738.5 kg (1632 lb) bruto
Capacidad del combustible: 227.1 L (60 gal) Depósito de gasóleo

e s p e c i f i c a c i o n e s  5 . 0  T O N  H V A C *
peso: 263.1 kg (580 lb) 
capacidad de enfriamento: 62000 BTU/hr // 2250 CFM
Almacenaje de conductos: Empacado en caja rígida 96.52 cm (38 in) guardada entre HVAC y generador

e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  á r e a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  b e s t  c a s e  b y  d l x ™
lado del conductor y del pasajero: 67.31 x 367.03 cm (26.50 x 144.50 in)
central: 111.76 x 71.12 cm (44 x 28 in)

c a p a c i d a d  d e  c a r g a  / /  p e s o
peso bruto nominal del vehículo: 2721.5 kg (6000 lb)
peso en vacío del remolque: 1013.6 kg (2240 lb)
capacidad de carga útil incluyendo  
generador + HVAC:

700 kg (1548 lb)

Peso en vacío con generador húmedo  
KWietpower de 12 kw + HVAC de 5,0 t

2014.5 kg (4452 lb)

características // beneficios:

•	 Enganche de enganche ajustable con estilo de enganche opcional: Compatibilidad 
total con cualquier vehículo.

•	 Distancia entre ejes de 14 pulgadas y neumáticos todoterreno: Aumenta la 
movilidad.

•	 Capacidad nominal por eje de 6000 lb con capacidad de carga útil de 1548 lb: 
Capaz de transportar refugios y accesorios.

•	 Compartimentos de almacenamiento con cierre: Almacenamiento cómodo y seguro 
de herramientas y gatos.

•	 Gato de 3 puntos y 5000 lb: Nivele su despliegue.

**Para ver la lista completa de especificaciones, consulta la hoja técnica del generador.
*Para consultar la lista completa de especificaciones de HVAC de 5.0 Ton, consulta la ficha técnica del HVAC de 5.0 Ton.


