POWER LOGIX®

PANEL FLEXIBLE DE 110 W

VERSATIL + PRACTICO

ROBUSTO + COMPACTO

PERFIL LIGERO Y ULTRADELGADO

ENERGIA DE ALTO RENDIMIENTO FUERA DE LA RED

GENERANDO EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS DESDE 2012 | CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064
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CARACTERISTICAS:

ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O PENDIENTES.
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495 mm

PANEL FLEXIBLE DE 110 W
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ESPECIFICACIONES TECNICAS E
Model No. SG-TF-M2-110W N
Tipo de célula Monocristalino e
Potencia maxima (Pmax) 110Wp E‘
Rango de tolerancia de potencia (%) +3% "o °
Tension en circuito abierto/Voc (V) 31,5 1822 mm
Tension maxima de potencia/Vmp (V) 26.9 400 mm 4.0 mm PV cablo smm
Corriente de cortocircuito/Isc (A) 4.29 © ©
Corriente/Imp. maximos (A) 4.09
Tension mdxima del sistema (V) 600V DC
Dimensiones (mm) Monocristalino

6-210
eyelet

_/_/_/_/_/_/_/_©/_/_/_/_/_/_/_/

©
CN

. . B S S B S . S S S R S S S

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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