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AC M-18

S I S T E M A S  D E  A P OYO  R E C O M E N DA D O SS I S T E M A S  D E  A P OYO  R E C O M E N DA D O S

G E N E R A N D O  E M P L E O S  E N  E S TA D O S  U N I D O S  D E S D E  2 0 1 2  |  C Ó D I G O  C A G E :  7 C F K 2  |  D U N S # :  0 7 9 7 5 1 0 6 4

ENCUENTRA TODA NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS EN D E P LOY E D LO G I X .C OM

C O N T R O L  C L I M ÁT I C O

A DA P TA D O R  D E 
D I S T R I B U C I Ó N 
D E  A I R E  D UA L

P L E N U M  D E  A I R E G E N E R A D O RD I S T R I B U C I Ó N
D E  E N E R G Í A

T E R M O S TAT O

A C  M - 1 8  H VA C
ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE CON PANELES AISLANTES

EL COMPRESOR SCROLL GARANTIZA FIABILIDAD Y BAJO NIVEL DE RUIDO

ÓPTIMO PARA UN CONTENEDOR ISO ESTÁNDAR DE 50,80 CM (30 UNIDADES)

LOS INTERRUPTORES PRESOSTATOS HP/LP GARANTIZAN UNA MAYOR VIDA 
ÚTIL DEL COMPRESOR
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AC  M - 1 8 AC  M - 1 8

R E P R E S E N TA C I Ó N  D E L  P R O D U C T O  A  P A R T I R  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 5 .
M O D I F I C A C I O N E S  R E A L I Z A D A S  S I N  P R E V I O  A V I S O  D E B I D O  A L  C O N T I N U O  D E S A R R O L L O  D E L  P R O D U C T O .

C A R R O  A C  M - 1 8  C O N  R U E D A S

CONTROL CLIMÁTICO
COMPACTO

AC  M - 1 8

ARTÍCULO EL KIT INCLUYE

Kit  ECU AC-M18 
50 y  60 Hz

C C H VACM 1 8 5 0 C C H VACM 1 8

•	 (1)  ECU AC-M18 
•	 (1)  Termostato automático para calefacción/refr igeración 

con cable de control  de 15,24 m
•	 (2)  Conductos ais lados y  resistentes al  fuego,  4 0,64 cm de 

diámetro x  3,05 m

AC-M18 CBRN 50 
Hz 4 00 VCA HVAC

C CAC - M 1 8 C B R N 5 0

•	 Unidad HVAC AC-M18 CBRN
•	 Kit  de conductos,  4 0 cm
•	 Plénum de aire  CBRN
•	 Termostato
•	 Carrito

Kit  de f i ltro  HEPA 
para AC M-18 

CBRN HVAC

C CACM 1 8 H E PA

•	 Accesorio  para f i ltro  HEPA
•	 Fi ltro HEPA H14 o H13
•	 F7 Prefi ltro

Kit  de conductos 
HEPA para AC 

M-18 estándar

W LT K 4 4 0 0

•	 Conducto de venti lación ais lado,  4 0 cm ⌀ x  300 cm
•	 Funda y  bolsa para f i ltro  HEPA,  c lasif icación ignífuga B1, 

color  arena o verde OTAN
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