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VERSATILIDAD PARA TODAS LAS NECESIDADES

~ PRODUCTOS ESPECIALIZADOS -

REMOLQUES GET-X

ALMACENAMIENTO INTEGRADO
OPCIONES CON COLORES PERSONALIZADOS

CONFIGURACION COMPLETA DEL CAMPAMENTO
EN UN REMOLQUE

INCLUYE: = GENERADOR DE 15 KVA-70 KVA
= 5,0 TONELADAS DE CLIMATIZACION GET-HX

GENERANDO EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS DESDE 2012 | CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

GET-HX EJE TANDEM
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RECOMENDADO CON:

BEST CASE BY DLX™ HVAC GENERADOR REFUGIOS ASAP® REFUGIOS X-SERIES

ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O PENDIENTES.

SALES@DEPLOYEDLOGIX.COM | +1541.357.5978 | SIGUENOS EN @DEPLOYEDLOGIX X f



mailto:sales%40deployedlogix.com?subject=GET-X%20Trailers%20Availability
https://www.instagram.com/dlxlatam/
https://x.com/DeployedLogix?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/deployedlogix/
https://www.linkedin.com/company/deployed-logix

SOLUGIONES COMPLETAS

DE IMPLEMENTACION

REMOLQUES GET-X

FRENOS ELECTRICOS DE TAMBOR

SISTEMA DE EJE DE TORSION INDEPENDIENTE
COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE PRACTICO
COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE CAMIONES PESADOS + FURGONETAS + CUALQUIER TIPO DE ENGANCHE

REMOLQUE GET-HX DESTACADO

GET-HX Individual GET-HX Tandem GET-HX Tdndem GET-HX Tdndem

ESPECIFICACIONES
15 kVA 25 kVA 45kVA 70kVA

Peso en vacio del remolque
(en orden de marcha con 2018.49 kg 2982.37 kg 3447.3 kg 4173.96 kg
ECU + generador)
Capacidad maxima de carga 1156.6 kg 3367.92 kg 2902.9 kg 2177.24 kg
Altura de la cubierta 95.25 cm 104.14 cm
Longitud de la cubierta 365.76 cm 520.7 cm
Capacidad nominal del eje 3175.147 kg (2) 3175.147kg

Rueda de repuesto de
tamafo completo

Si

Conexion eléctrica

Conector plano de 7 vias

ECU

TIPO DE UNIDAD | CONSUMO ELECTRICO | PESO

5.0 T 60,000 BTU | 8.2 kW | 263.084 kg

Generacion de energia

TIPO DE UNIDAD

3 Cilindros, Diésel

4 Cilindros, Diésel

SALIDA

15 kVA [ 12 kW

| 25 kVA | 20 kW

| 45 kVA | 36 kW

| 70 kVA | 56 kW

TIEMPO DE EJECUCION

48 horas @ 100%
de carga

32 horas @ 100%
de carga

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.

28 horas @ 100%
de carga

23 horas @ 100%
de carga
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