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ILUMINACION

ILUMINACION HELIOS

ILUMINACION HELIOS
CONFIABLE
PATENTADO
FACIL DE USAR
CUMPLE CON LA NORMA BERRY
GENERANDO EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS DESDE 2012 | CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064
MAS
INFORMACION:
- HECHO PARA
S CLIMAS
EXTREMOS
cC__
—
IMPERMEABLE
RECOMENDADO CON:
PANEL SOLAR PLEx-Convoy PLEx-HQcase REFUGIOS ASAP® REFUGIOS X-SERIES

PORTATIL
ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O PENDIENTES.
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SISTEMA DE ILUMINACION HELIOS DESPLEGADO
EN EL INTERIOR DE UN ASAP-18

SISTEMA DE ILUMINACION HELIOS

BAJA EMISION TERMICA

FACIL INSTALACION CON PERCHAS PREINSTALADAS

DISTRIBUCION UNIFORME DE LA LUZ SIN PUNTOS BRILLANTES

PUEDE SEGUIR FUNCIONANDO AUNQUE UNA SECCION ESTE DANADA

TAMANO, PESO, POTENCIA Y COSTE REDUCIDOS (SWAP-C MEJORADO)

MAS BRILLANTE QUE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA COMPETENCIA

SINGLE STRAND FLEX (SSF), TIPO DE ILUMINACION DUAL: BLANCO + BLACKOUT*

FUNCIONA CON LA BATERIA OPCIONAL BB-2590/U O CON UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A.

*LA LONGITUD DE ONDA AZUL/VERDE DEL APAGON PROPORCIONA AL PERSONAL MEDICO LA CAPACIDAD DE
DISTINGUIR ENTRE SANGRE Y OTROS FLUIDOS CORPORALES EN CONDICIONES DE APAGON.

DIMENSION/DIAGRAMA

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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VARIACIONES

MODELO NO. NUMERO + LONGITUD DEL SSF COLORES DISPONIBLES
DESCRIPCION DE LA LUZ DEL SISTEMA BLANCO B + AZUL-VERDE B + NVG ROJO
HELIOS 3 2 CINTOS x 3 m (9.8 ft) X X X
HELIOS 6 2 CINTOS x 6 m (19.7 ft) X X X
HELIOS 9 2 CINTOS x 9 m (29.5 ft) X X X
HELIOS 12 2 CINTOS x 12 m (39.4 ft) X X X

TODOS LOS SISTEMAS PUEDEN AMPLIARSE.
LA LONGITUD MAXIMA TOTAL DE TODOS LOS SISTEMAS ES DE 18 M / 59 PIES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES

HELIOS 3 ‘ HELIOS 6 HELIOS 9 HELIOS 12

LUZ: BLANCO (B) + AZUL-VERDE (AV)

24VDC/100-240VAC 50/60 Hz

Tension
. 2.0 A (B) 4.0A(B) 6.0 A (B) 8.0 A (B)
Amperaje 1.0 A (AV) 2.0 A (AV) 3.0 A (AV) 4.0 A (AV)
L 2665Im (B) 10660Im (B) 159901Im (B) 21266Im (B)
umenes 630Im (AV) 2519Im (AV) 3778Im (AV) 5024Im (AV)

Dimensiones de la bolsa

305 x 330 x 127 mm (12 x 13 x 5 in)

Peso del sistema

4 kg | 8.8 Ibs 4.5kg | 9.8 Ibs 5.3 kg | 11.8 Ibs 6.2 kg | 13.7 Ibs

Temperatura de funcionamiento®

(UL 62) -40° ~ 49° C (-40° ~ 120° F)

Temperatura de almacenamiento®

-45° ~ 71° C (-50° ~ 160° F)

Horas de vida nominal

Vida ligera ~ 50,000 horas

PRUEBAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE SOLDADOS DEL COMANDO DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE COMBATE DEL EJERCITO DE LOS EE.UU., NATICK MASSACHUSETTS.

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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CARACTERISTICAS DEL LED BLANCO

PARAMETROS COLORIMETRICOS

Coordenada de cromaticidad: x=0.3217 y=0.3351/ u'=0.2018 v'=(duv=1.87e-03) Dx.Dy:-0.0003.0.0033

CCT=6002K Prcp WL: Ld=493.6nm Pureza=3.8%

Pico WL: Lp=456nm FWHM: =28.5nm Ratio: R=16.0% G=77.1% B=7.0%

indice de renderizacion: Ra=93.6 AvgR=92.3 TM30:Rf=90 Rg=98

PARAMETROS FOTOMETRICOS + RADIOMETRICOS

Flujo=1484.5 Im Eff.: 126.40 Im/W Fe=5.3618 W
PARAMETROS ELECTRICOS
V=24.00V 1=0.4894 A P=11.74 W PF=1.000 F=0.00 Hz

CARACTERISTICAS DEL LED BLACKOUT

PARAMETROS COLORIMETRICOS

Coordenada de cromaticidad: x=0.1411y=0.3651/ u'=0.0795 v'=(duv=1.09e-01) Dx.Dy:-0.1211.0.0997

CCT=156817K Prcp WL: Ld=493.8nm Pureza=63.0%

Pico WL: Lp=517nm FWHM: =32.3nm Ratio: R=0.2% G=89.3% B=10.5%

indice de renderizacion: Ra=24.2 AvgR=17.9 TM30:Rf=10 Rg=24

PARAMETROS FOTOMETRICOS + RADIOMETRICOS

Flujo=746.70 Im Eff.: 63.67 Im/W Fe=2.4655 W
PARAMETROS ELECTRICOS
V=24.00V 1=0.4887 A P=11.73 W PF=1.000 F=0.00 Hz

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.

MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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CARACTERISTICAS DEL LED BLANCO
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