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SISTEMA DE GARPA LME T e

CAPACIDAD DE CONTROL CLIMATICO

PUERTAS CORREDIZAS EN PAREDES POSTERIORES

PERFECTO PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TACTICOS

SISTEMA TEMPER: MODULAR, EXTENSIBLE Y APTO PARA PERSONAL

GENERANDO EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS DESDE 2012 | CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

MODULAR
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FACILIDADDEUSO oo oecumn A pRuEsA DE viEnTo

SISTEMAS DE APOYO RECOMENDADOS

BEST CASE BY DLX™ ANCLAS ATLAS® DISTRIBUCION DE AGUA HVAC DECON

ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O PENDIENTES.
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FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA
MANTENIMIENTO EN EL TERRENO

ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA LIVIANA DE MANTENIMIENTO

DIMENSIONES (L X AN X AL) 9.75x7.32x4.72m (32 x 24 x 15.50 ft)
DIMENSIONES EMBALADO (L X AN X AL) 274.32x223.52 x 49.89 cm (108 x 88 x 19.64 in) Palé 463L
VOLUMEN EMBALADO 3.06 m*(108 ft?)
SUPERFICIE UTIL 71.35 m? (768 ft?)
ALTURA DEL ALTE 3.66: m (12 ft)
PESO EMBALADO 650.9 kg (1.435 Ih)
TOLERANCIA A LA NIEVE 48.8 kg/m? (10 Ib/ft2) durante un periodo de 12 horas
TOLERANCIA AL VIENTO 88.51km/h, rafagas de 104.61km/h (55 mph, rdfagas de 65 mph)
MATERIAL PARA REEUGIOS Resistente al agua, con reve§t|m|ento d'e v_|n||o y marco de aluminio de
calidad aerondutica
, 90 minutos 45 minutos
TIEMPO DE INSTALACION // PERSONAL . )
Se requieren 6 personas Se requieren 12 personas
COLOR Verde 483
« Forro aislante para condiciones climdticas extremas
COMPLEMENTOS OPCIONALES « Juegos de luces
« Cajas de alimentacidn

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025,
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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