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— ACTIVOS DE CAMPO ——

SISTEMA DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS

EL BASTIDOR ARTICULADO FACILITA UN DESPLIEGUE RAPIDO
CAPACIDAD DE PESO POR RODILLO DE 136,08 KG (300 LB) POR RODILLO

EL SISTEMA DE CIERRE DE "LENGUETA" CON GANCHO Y BUCLE UNE LAS
SECCIONES ENTRE SI

LA TECNOLOGIA DE BASTIDOR EN TIJERA SE ADAPTA A CUALQUIER PARED LATERAL
DE LA CUENCA DE CONTENCION
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RECOMENDADO CON:

BEST CASE BY DLX™ DECON REFUGIOS ASAP® REFUGIOS X-SERIES

ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O PENDIENTES.
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ATENCION MEDICA PARA PACIENTES
CON MOVILIDAD REDUCIDA

SISTEMA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS

DIMENSIONES (ANCHO X ALTO): 45,72 cm x 76.80 cm (18 x 30.25 in)
PESO: 124.7 kg (275 Ib)
CAPACIDAD DE CARGA: 136,08 kg por rodillo (300 Ib)
MATERIALES: Aluminio anodizado, acero inoxidable

(1) Bolsa de transporte

(1) Correas estabilizadoras de nailon
(1) Placa estabilizadora

(1) Cierre de gancho y bucle

EL KIT INCLUYE:

' El bastidor articulado facilita un despliegue rapido

» La tecnologia de bastidor en tijera permite que la cinta
transportadora se extienda a ambos lados de cualquier
pared lateral de la cuenca de contencidn

' La capacidad de peso de 136,08 kg (300 Ib) por rodillo

CARACTERISTICAS /] VENTAJAS: proporciona una base soélida para los pacientes

» El sistema de cierre de velcro "lengiieta" une las secciones
entre si; se puede personalizar a cualquier longitud

' La placa de transferencia con ranuras y estructura abierta
(se vende por separado) utiliza un sistema de guia para
facilitar el transporte y permite un fdcil flujo de agua
contaminada

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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