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— CONTROL CLIMATICO —

KITDE AG PARA VENTANA i

LA PARED POSTERIOR SE ACOPLA AL REFUGIO DLX® EXISTENTE
AISLAMIENTO PERSONALIZADO QUE MANTIENE EL REFUGIO FRESCO
LA BEST CASE BY DLX™ PROPORCIONA SOPORTE PARA LA UNIDAD DE AC INSTALADA

GENERANDO EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS DESDE 2012 | CODIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

HECHO PARA
CLIMAS
EXTREMOS

e\

CONTROL DE CLIMA

SISTEMAS DE APOYO RECOMENDADOS

CARRO TODOTERRENO ~ CARRO APILABLE ~ ADAPTADOR DE DOBLE PLENUM DE AIRE DISTRIBUCION DE GENERADOR
HVAC HVAC DISTRIBUCION DE ENERGIA
AIRE

ENCUENTRA TODA NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS EN DEPLOYEDLOGIX.COM

NOTA: LAS UNIDADES DE CA SUMINISTRADAS CON LOS KITS ESTAN EXCLUIDAS DE LA GARANTIA DLX.
LOS PRODUCTOS E INFORMACION SON PROPIEDAD DE DLX Y PUEDEN ESTAR PROTEGIDOS POR UNA O MAS PATENTES EMITIDAS Y/O EN TRAMITE.
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ENFRIAMIENTO
EN MINUTOS

KIT DE AC PARA VENTANA EN UN X-24

KIT DE AC PARA VENTANA

COMPONENTES DEL KIT DE AC PARA VENTANA POR PAQUETE

COMPONENTE EL KIT INCLUYE
SOAEWKAC (1) Pared posterior ASAP® con puerto para unidad de AC tipo ventana
(1) Pared posterior aislada ASAP® con puerto para unidad de AC tipo ventana
SOAEWKAC-U* (1) Bolsa de transporte para paredes posteriores con AC
SOXEWKAC (1) Pared posterior X-Series con puerto para unidad de AC tipo ventana
(1) Pared posterior aislada X-Series con puerto para unidad de AC tipo ventana
SOXEWKAC-U* (2) Bolsas de transporte para paredes posteriores con AC

(1) Unidad de AC tipo ventana de 14,000 BTU, 115V**
(1) Pared posterior ASAP® con puerto para AC
(1) Pared posterior aislada ASAP® con puerto para AC
(1) Conector de espuma para unidad de AC
(1) Correa de elevacién para unidad de AC
(1) Correa con trinquete para fijacion de unidad de AC
(1) Bolsa de transporte para paredes posteriores con AC
(1) Estuche rigido Best Case by DLX™, 94.9 x 63.5 x 60.9 cm (38 x 25 x 24 in)
(1) Inserto de espuma personalizado para unidad de AC en HC382524
(1) Adaptador de enchufe NEMA 5-15R a NEMA L5-30P

SOACAKEW

(1) Unidad de AC tipo ventana de 14,000 BTU, 115V**
(1) Pared posterior X-Series con puerto para AC
(1) Pared posterior aislada X-Series con puerto para AC
(1) Conector de espuma para unidad de AC
(1) Correa de elevacién para unidad de AC
(1) Correa con trinquete para fijacién de unidad de AC
(2) Bolsas de transporte para paredes posteriores con AC
(1) Estuche rigido Best Case by DLX™, 127.3 x 63.5 x 60.9 ¢cm (50 x 25 x 24 in)
(1) Inserto de espuma personalizado para unidad de AC en HC502524
(1) Adaptador de enchufe NEMA 5-15R a NEMA L5-30P

SOACXKEW

(1) Unidad de AC tipo ventana de 14,000 BTU, 115V**
(1) Conector de espuma para unidad de AC
(1) Correa de elevacién para unidad de AC
SOAXACK (1) Correa con trinquete para fijacion de unidad de AC
(1) Estuche rigido Best Case by DLX™, 94.9 x 63.5 x 60.9 ¢cm (38 x 25 x 24 in)
(1) Inserto de espuma personalizado para unidad de AC en HC382524
(1) Adaptador de enchufe NEMA 5-15R a NEMA L5-30P

* SUSTITUYE UNA (1) PARED POSTERIOR EN EL REFUGIO MENCIONADO.
** LA UNIDAD DE AC ESTILO VENTANA ESTA EXCLUIDA DE TODAS LAS GARANTIAS DLX.

REPRESENTACION DEL PRODUCTO EN OCTUBRE DE 2025.
MODIFICACIONES REALIZADAS SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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