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ENERGIA ROBUSTA
Y PORTATIL

PLEx-HQcase

(2) TOMAS DE 15A
5.12KWH DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA
INVERSOR DE 300VA, CARGADOR DC DE 120A

(2) USB-A + (1) USB-C + SALIDA CIRCULAR DE 12V
CARGA SOLAR, POR ALTERNADOR O EOLICA

PLEx-HQcase

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE POTENCIA DE RANGO DE VOLTAJE
NOMINAL CAPACIDAD SALIDA DE ENTRADA EFICIENCIA
(2) baterias de 200 Ah Carga por alternador:
Eléctrico 5.12 kWh ampliables con Inversor 9-17vV DC
12.8V Nominal pilas apilables 3000VA DC Carga en puerto/general: Eficiencia del inversor: 93%
10.24 kWh en 12 cajas 700W 90-140V AC
de depdsito Solar: 18-150V DC
TIPO CICLO DE VIDA TIEMPO DE RECARGA
Bateri Carga por alternador:
ateria ; 9 ;
Fosfato de hierro y litio(LiFePO ) 2500 ciclos al 80% de profundidad 8 horas .
4 de descarga Carga en puerto/general:
3.3 horas
DIMENSIONES (AN X L X AL) PESO MATERIAL DE LA CARCASA
Fisico
96.52 x 63.5 x 40.64 cm 107.95 kg Polietileno de baja densidad
; TEMPERATURA DE TOLERANCIA A LA iNDICE DE PROTECCION
TEMPERATURA DE OPERACION
Pardmetros ALMACENAJE HUMEDAD CONTRA LA ENTRADA (IP)
i | - 00 - o . .
ambientales Carga: 0°-48.3°C Almacenamiento: 959% P66

Descarga: -23.3° - 48.3° C

-23.3°-48.3°C

Interfaces y
conectividad

PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

COMMUNICATION INTERFACES

(2) USB-A + (1) USB-C + 12V CIRCULAR
(2) 15 A OUTLETS

Pantalla digital + interruptor manual

Funciones de
seguridad

PROTECTIONS

CERTIFICATIONS

Fusibles que protegen los cables en todo el circuito de entrada y salida AC de alta corriente

Entrada AC: Alta/baja frecuencia, alto/bajo voltaje AC, onda ruidosa CE

Bateria: Sobrecarga, descarga profunda, sobretemperatura, temperatura baja + cortocircuito

Cumplimiento
y normas

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NORMAS DE LA INDUSTRIA

Cumple con las normativas locales e internacionales

Compatible con el Sistema de Bateria Inteligente (SBS)

Accesorios y
opciones

ACCESORIOS INCLUIDOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Fusibles adicionales, interruptores y con-

sumibles

MODIFICACIONES REALIZADAS

Expansion de bateria Depot 12 cajas, cable de expansion, calentador para climas
frios, ventilador para climas cdlidos, controlador de carga por alternador, Convoy

440 Solar Array+ y cable solar.

REPRESENTACION DEL PRODUCTO A PARTIR DE MARZO DE 2026.
SIN PREVIO AVISO DEBIDO AL CONTINUO DESARROLLO DEL PRODUCTO.
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